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Triplex-Mast mit 4.710 mm Hubhdhe mit Freihub,
4-fache SE-Bereifung, 3x Ventile fir Anbaugerate,
Sitz mit Gurt, 2x Riickspiegel, Rickfahralarm,
Beleuchtung allgemein, 2x Arbeitsscheinwerfer
vorne montiert, Lenkrad-Drehknopf,
Gabelzinken 1.200 mm, integrierter Seitenschieber,
Trommelbremsen

Dieselmotor | 4 Zyl. Yanmar
Motorleistung | 35,3 kW (48 PS)
Tragkraft | 3.000 kg

Lastschwerpunkt [ 500 mm i @ ““r Sﬂla“gﬂ

Leistung Fahren / Heben | 18 km/h / 0,49 m/s

Lange einschl. Gabelriicken | 2.686 mm ', P “nrrat IEicnt!

Fahrzeugbreite | 1.228 mm

Hoéhe Uber Schutzdach | 2.160 mm - inkl. Schlauchfihrung
Wenderadius | 2.430 mm | ” III : —— . 2s EElEElBEleEn

Vollgefedert
mit Armlehnen

Zusatzoptionen:

Halbkabine --> zzgl. 950,-
Frontscheibe mit Scheibenwischer und
Sprihanlage, Heckscheibe, Dach

Vollkabine --> zzgl. 2.000,-
stufenlos verstellbare Lenksaule,
Ubersichtliches Instrumentenfeld,
Heizung, Lenkrad mit Drehknauf

fA=e=datn.,

Gasantrieb --> zzgl. 1.000,-
4 Zylinder Mitsubishi Motor
48,9 kW (66,5 PS)
LPG inkl. Halter u. Flasche
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Fl.“n an n EHTEBI‘I “ I K Qualitat und Wartungsfreundlichkeit!

LEDH 18 AC LEDS 12.5C Handhubwagen
Batterie / max. Kapazitat | 24 V / 160 Ah | 24 V / 160 - 250 Ah -
DOOSA” Tragfahigkeit 1.800 kg 1.250 kg 2.500 kg
Gabelldange 1.190 mm 1.195 mm 1.150 mm
Gesamtbreite 660 mm 660 mm 520 mm
! Hohe gesenkt 85 mm 90 mm =
_' Doosan Wenderadius [ 1.490 mm 1.500 mm -
Initialhub 205 mm 1.790 - 3.290 mm =

| Deichselstapler
LEDS 12.5C

Robustes, stabiles 4-Punkt Fahrwerk, Multifunktions-Deichselkopf mit integrier-
tem Handschutz, Fahrschalter fiir stufenlose Vor- und Rickwartsfahrt, Wipp-

taster fiir Heben und Senken, Fahren mit hochgestellter Deichsel, Moderne AC-
Technik fur Fahren und Heben, Antriebsbandage Vulkollan, Lastrollen Vulkollan
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Deichselstapler
LEDH18AC
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Wy, e * inklusive:

‘ 160 Ah Midac MDL Batterieblock
" HF Ladegerdat 24 V/30 A

24.990 -

fuolUnerfiinrung 600
u/

Doosan B20X-7 Elektrostapler

48 V / 770 Ah
Bleisaure
500 mm
2.000 kg
17,0 km/h

EIN
VERLASSLICHER
PARTNER!

Spannung / max. Kapazitat

Batterie

Lastschwerpunkt
Tragkraft
Fahrgeschwindigkeit (mit Last)

Hubgeschwindigkeit (mit Last)

0,4 m/s

VorbaumaB

381 mm

Wenderadius

1.648 mm

Ausstattu ng:

3-fach Triplex-Hubgeriist mit vollem Freihub und
4.500 mm Hubhohe, SE-Bereifung breit,
Neigezylinder 5° vor / 5° zuriick, Gabelzinken 1.200 mm,

3-fach Schlauchgruppen fiir integrierten Seitenschieber, FFT-Mast, AC-Elektro,
Fingertip, 3 x Hydraulik-Ventile, Fahrerschutzdach, Grammer-Sitz mit Autogurt,
Kontergewicht, Frontcockpiteinheit, Rickspiegel groB, Lenkraddrehknopf, LED-
Kombinationsleuchten, hinterer Haltegriff mit Hupentaster fiir Schutzdach,

inkl. Batterie und Ladegerat
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