
 09522 9220-0  97483 Eltmann

www.klarmann.de

KLARMANN-LEMBACH
03-2019// Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.

CT 160-80/100
                                                                   

VM1500F CT160-80 CT160-100 CT260-120 VM117D

Betriebsgewicht 1.500 -1.590 kg 1.790 kg 1.870 kg 2.740 kg 11.300 kg

Arbeitsbreite 630 - 850 mm 800 mm 1.000 mm 1.200 mm 2.100 mm

Zentrifugalkraft 84 kN                                         12,8 - 22,2 kN 12,8 - 22,2 kN 23,6 - 41,1 kN 256 / 125 kN

Frequenz 31 Hz 50 - 66 Hz 50 - 66 Hz 50 - 66 Hz 33 / 36 Hz

Motor Kubota Kubota Kubota Kubota JCB EcoMax

Motorleistung 16,8 kW (22,8 PS) 14,5 kW (19,8 PS) 14,5 kW (19,8 PS) 18,2 kW (24,4 PS) 93 kW (125 PS)

Amplitude 2,4 mm 0,47 mm 0,41 mm 0,51 mm 1,83 / 0,75 mm

ferngesteuerte Bedienung

15.300,-
Sonderpreis

knickgelenkt mit Hundegang, klappbarer ROPS, Bedienungsanleitung CT 160/260 deutsch,
Hydrostatischer Antrieb mit Verstellpumpe und direktangetriebenen Konstantmotoren für beide 

Walzen = doppelter Walzenantrieb, Einwellen-Kreiserreger, Servogestützes, wartungsfreies Mittel-
Knichgelenk mit Pendelfunktion, Druckberieselungssystem, einstellbarer Abstreifer (zwei pro Walze), 

austauschbare Düsen, mehrere Wassereinfüllstutzen, Feststellbremse, u.v.m.

JCB Walzenzug VM117D 59.900,-
VM 117/D

Sonderpreis

Walzenzug VM 117D T4i mit Glattmantelbandage, Premium Kabine, T4, 
8x LED Arbeitsbeleuchtung, Betriebsanleitung Deutsch, Vulkollanabstreifer, 
Verdichtungsmessgerät, Klimaanlage mit Heizung für T4i, ET-Buch

   schon ab 14.950,-

20.990,-
Sonderpreis

14.950,-
Sonderpreis

17.800,-
Sonderpreis

JCB Tandemvibrationswalzen                                                                    
CT 260-120

JCB Grabenwalze VM 1500 F
Standardmäßig integrierte zentrale 
Huböse zum schnellen und sicheren 
Heben im Transport oder Grabeneinsatz

Professionelle             Erdverdichtung



Betriebsgewicht 62 kg

Stampffußbreite 28 cm

Schlagzahl max. 1/min 700

Schlagkraft 18,3 kN

Motor Honda GXR120
4-Takt-Benzin

Motorleistung 2,8 kW (3,8 PS)

Abmessungen 74 x 35 x 104 cm

Vibrationsstampfer SRV 590

   schon ab 1.190,-

CF 1i Hd CF 2i Hd CR 2 Hd CR 3 Hd CR 6

Betriebsgewicht 68 kg 83 kg 143 kg 203 kg 414 kg

Arbeitsbreite 40 cm 45 cm 45 cm 50 cm 59 cm

Zentrifugalkraft 11 kN                                         15 kN 25 kN 35 kN 55 kN

Frequenz 95 Hz 95 Hz 100 Hz 80 Hz 80 Hz

Motor Honda GX120
4-Takt-Benzin

Honda GX160
4-Takt-Benzin

Honda GX 160
4-Takt-Benzin

Honda GX 270
4-Takt-Benzin

Hatz 1B40
4-Takt-Benzin

Motorleistung 2,6 kW (3,6 PS) 3,6 kW (4,9 PS) 3,1 kW (4,2 PS) 6,0 kW (8,21 PS) 7,5 kW (10,3 PS)

Abmessungen 100 x 40 + 105 x 45 x 99 cm 122 x 45 x 95 cm 135 x 50 x 106 cm 135 x 50 x 106 cm

*inklusive: 
Vulkolanplatte (Wert 150,-)

Komfortabel, leitstungsstark, langlebig
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Der Alleskönner

 Leistung und Komfort in Perfektion

reversierbare 
Bodenverdichter

Die cr-Reihe glänzt 
mit einer 

starken 
verdichtungs-

leistung und 
höchster 
effizienz

Professionelle Erdverdichtung

Hoher bedienkomfort, kompakte Abmessungen 
und optimale laufruhe kennzeichnen die 
vibrationsplatten der cf-reihe

vorwärtslaufende Vibrationsplatten

3.590,-
CR 3 Hd

2.999,-*
CR 2 Hd

1.250-*
CF 2i Hd

6.999,-
CR 6

1.749,-
SRV 590

1.190,-*
CF 1i Hd


