
Ausstattung:
•	 Unterwagen	mit	Planierschild	an	Hinterachse
•	 8-fach	Bereifung	10.00-20	EM22,	Geländeprofil
•	 Verstellausleger	◦	Überlastwarneinrichtung
•	 Löffelkoppel	mit	5	t	Lasthaken
•	 Deutsche	Homologation
•	 Hammer/Scheren	und	Schwenklöffelhydraulik,	

el.prop.auf	Joystick
•	 Steuerkreis	für	hydr.	Schnellwechsler															

inkl.	Verrohrung
•	 Elektrische	Betankungspumpe
•	 Sonnenrollo	für	oberen	Frontscheibenbereich,	

blickdicht	und	stufenlos	verstellbar
•	 Greifertransportbügel
•	 Zusatzscheinwerfer	oben	an	der	Kabine
•	 Löffel-Greifer	Umschaltventil	am	Löffelzylinder
•	 2.	Staukasten	am	Unterwagenrahmen											

(rechts	und	links)	
•	 Rückfahrkamera
•	 Klimaanlage
•	 Fettpresse	mit	Kartusche

Willibald Klarmann - Industriestr. 29 - D-97483 Eltmann

Miet- und Service-Center
Bamberg	 0951	96225-0
Baiersdorf	 09133	2109
Dettelbach	 09302	931500
Suhl	 	 036846	61355

Industriestraße	29
D-97483	Eltmann
Tel.	+49	9522	9220-0
Fax	+49	9522	9220-88
info@klarmann.de
www.klarmann-lembach.de
www.usa-cars.center
www.klarmann-autohaus.de

KLARMANN-LEMBACH e. K. 

Motor: 4-Zyl. JCB EcoMAX 444 TCA-99 
ohne Rußpartikelfilter

Leistung: 93 kW (125 PS)

Gewicht: 15.690 kg

Geschwindigkeit: 20 km/h

max. Grabtiefe: 5.425 mm

Reichweite am Boden: 8.525 mm

Löffelstiel: 2.500 mm

Breite: 2.490 mm

Mobilbagger JS 145 W PLUS TAB
Sommerzeit ist Baggerzeit

Ohne Anbaugeräte
ab 117.490,-

zzgl. Überführung 2.500,-€

inkl. 1 Jahr 

JCB-Garantie

max. 1.000 Std.

Löffelpaket

12.990,-

Löffelpaket
1x Schnellwechsler MS 10 
1x Tieflöffel 600 mm
1x Tieflöffel 1.000 mm
1x Grabenräumlöffel 
     mit 1 Zylinder 2.000 mm

TOP Finanzierungsangebot!
Wir beraten Sie gerne!

04-2021// Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



Löffelpaket	

Hydr.	SW	
HS	21/25

16.990,-

JCB Raupenbagger 220X LC

Serienausstattung:	
LC	Unterwagen	mit	Laufwerkslänge:	4.460	mm	und	Spurweite:	2.390	mm,	600	mm	Drei-Steg-Bodenplatten,	
3	m	HD-Löffelstiel	mit	SBSV,	17	Tonnen	Lasthaken	an	der	Löffelkoppel,	Deutsche	Homologation,	Hammer/Scheren	und	
Schwenklöffelhydraulik,	PSS,	el.prop.,	ATS,	Steuerkreis	für	einen	hydr.	Schnellwechsler	inkl.	Verrohrung,	Leckölleitung,	
Kohlefilter-Kabinenfrischluftfilter,	Regenschutz	am	Kabinendach,	Zusätzliche	Scheibenwischer	für	die	untere	Frontscheibe,	
LED	Rundumleuchte	auf	dem	Kabinendach,	360°	Kamera,	LED	Lichtpaket	3,	Komfortpaket	(Premiumsitz,	Radio,	
Klimaautomatik,	3	Sonnenblenden),	Servicepaket	1,	Spatenhalterung,	Fettpresse	und	Kartusche,	LiveLink

Gewicht	 23.188	kg

Leistung 173	PS	/	129	kW

Länge	Löffelstiel 3.000	mm

Grabtiefe 6.694	mm

Reichweite	am	Boden 9.679	mm

Maschinenbreite 2.990	mm

JCB EcoMAX 4-Zylinder-Turbodiesel-Reihenmotor mit Direkteinspritzung - 
4,8 L mit 129 kW (173 PS), Stufe 4, ohne Rußpartikelfilter

 09522 9220-0  97483 Eltmann
KLARMANN-LEMBACH

04-2021// Preise in €, zzgl. MwSt;	Abbildungen	ähnlich;	Änderungen,	Irrtümer,	Druckfehler	und	Zwischenverkauf	vorbehalten.
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www.klarmann.de

KLARMANN-LEMBACH

Top Finanzierungsangebote
Wir beraten Sie gerne!

inkl. 1 Jahr 

JCB-Garantie

max. 1.000 Std.

Weitere 
Anbaugeräte 
auf Anfrage

Ohne Anbaugeräte
ab 142.900,-

zzgl. Überführung 3.000,-€

In sekundenschnelle 
von der Kabine aus, 
An- und Auskuppeln

OQ 70/55	hydraulische	
Schnellwechslervorrichtung	mit	
integrierter	Schlauchschnellkupp-
lungsfunktion

Löffelpaket	
Hydr.	SW	OQ	70/55

28.990,-Löffelpakete	inkl.
Hydr.	Grabenräumlöffel
SB	2.200	mm	offen
Tieflöffel	SB	1.000	mm
Tieflöffel	SB	1.400	mm

HS 21/25	hydraulischer	
Schnellwechsler

Zentralschmieranlage Groenefeld 
                                            Mehrpreis: 3.750,-€



Der erste der nächsten Generation - 

JCB 5,5-21 ROTO: 
5,5 Tonnen, 21 m rotierender Teleskoplader

 09522 9220-0  97483 Eltmann
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KLARMANN-LEMBACH
05-2020	// Preise in €, zzgl. MwSt;	Abbildungen	ähnlich;	Änderungen,	Irrtümer,	Druckfehler	und	Zwischenverkauf	vorbehalten.

Perfekt abgestimmte Maschine für die moderne Bauindustrie

TECHnISCHE DATEn:
Motor:	4	Zylinder	Eco	Max	4,8l	Turbodiesel
Leistung:	108	kW/145	PS
Arbeitshöhe:	20,5	m	
Tragfähigkeit:	5,5	t
Einsatzgewicht:	ca.	18.000	kg
Höhe	Kabine	3,08	m
Breite	über	Reifen:	2,45	m
Länge	Gabelträger:	6,92	m
Bereifung:	445/65	R	22.5

Selbstnivellierende	Scherenabstützung
Fahrwerksnivellierung	bis	8°
Schnellwechsler	mit	Anbaugeräteerkennung
Auto	Lastmanagement	/	Geschwindigkeitsregelung
Allrad-Lenkung	4x4x4	
Straßenzulassung	mit	20	km/h	-	40	km/h	

Grundausstattung:
Bereifung:	Mitas	AC70	(445/65	R22.5)
1x	Zusatzhydraulik	am	Ausleger	mit	Leckölleitung
ROPS/FOPS	Kabine
Luftgefederter,	beheizter	Deluxe	Sitz
Schnellwechsler	Q-Fit	mit	mechanischer	Verriegelung
Bedienungsanleitung	in	deutsch
LED	Rundumleuchte,	magnetisch
Klimaanlage	zur	Kombination	mit	Halogenscheinwerfern
Zentrale	Schmierleisten	für	Chassis	und	Ausleger

ab 149.900,-
zzgl. Überführung 2.500,-€
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max. 
2.000 Std.
Mehrpreis:

3.500,-

inkl. 1 Jahr 

JCB-Garantie

max. 1.000 Std.

Ohne Anbaugeräte

MöGLICHE OPTIOnEn:
Zwei	Zusatzkreisläufe	an	Ausleger

Hydraulische	Schnellwechslerverriegelung	Q-Fit
Funk-Fernbedienung

Unterlegmatten	für	Abstützung
Diesel-Standheizung	Eberspächer	

Klimaanlage	

TOP Finanzierungsangebot!
Wir beraten Sie gerne!

03-2021// Preise in €, zzgl. MwSt;	Abbildungen	ähnlich;	Änderungen,	Irrtümer,	Druckfehler	und	Zwischenverkauf	vorbehalten.



www.klarmann.de 03-2021// Preise in €, zzgl. MwSt;	Abbildungen	ähnlich;	Änderungen,	Irrtümer,	Druckfehler	und	Zwischenverkauf	vorbehalten.

JCB Anbaugeräte für drehbare Teleskoplader
Alle	Anbaugeräte	basieren	auf	dem	bewährten	JCB	Q-Fit	System.	Ein	neu	konstruierter	Schnellwechsler	
verbessert	deutlich	die	Sicht	des	Bedieners.	Jedes	Anbaugerät	ist	mit	einem	RFID-Chip	programmiert.	
Dadurch	erkennt	die	Maschine	welches	Anbaugerät	sich	am	Ende	des	Auslegers	befindet	und	welche	

Kapazität	das	Anbaugerät	heben	kann.	Außerdem	wird	die	Hubkapazität	maximiert.

Lasthaken mit 2 m Galgen
					Gewicht:	326	kg	

Kapazität:	2	t		

1.799,–
Lasthaken mit 2 m Galgen8.989,–

Anbau Winde

Anbau Winde
					Gewicht:	452	kg	ohne	Rahmen

	 	 					557	kg		mit	Rahmen
Kapazität:	5,5	t	

Windengeschwindigkeit:	21.5	m/min

7.055,–
2 m Gittermastwinde

Winde mit 2m Gittermastverlängerung					
Gewicht:	413	kg	
Kapazität:	2	t	
Windengeschwindigkeit:	21.5	m/min

680 mm Lasthaken
					Gewicht:	214	kg	

Kapazität:	5,5	t		

1.455,–
680 mm Lasthaken

Arbeitskorb (1000 kg)

13.279,–

Erdschaufel mit 
Wendemesser

1.799,–

Funkfernbedienung für 
Hydraulikfunktionen

3.425,–

Gabelträger mit 1.200 mm Gabeln

1.659,–

Abstützplatten 
600 mm x 600 mm

1.755,–
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