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Willibald Klarmann - Industriestr. 29 - D-97483 Eltmann .
IndustriestraBe 29

D-97483 Eltmann

Tel. +49 9522 9220-0
Fax +49 9522 9220-88
info@klarmann.de
www.klarmann.de
www.usa-cars.center
www.klarmann-autohaus.de

Miet- und Service-Center Tube
L _ Bamberg 0951 96225-0

Baiersdorf 09133 2109

Dettelbach 09302 931500

Suhl 036846 61355

ICB Midibagger 67C1  ah 65.590,-€

Zusatzoptionen gegen Aufpreis: *zzgl. Uberfithrung 900,-€

Loffelpaket Angebotspreis ohne Anbaugerate

1x Schnellwechsler MS03
2x Tiefloffel SB nach Wahl
1x Grabenrdaumloffel mit 1 Zylinder

Betriebsgewicht
Brutto-Motorleistung | 56 PS / 41 kW
Lange Loffelstiel | 2.000 mm

Grabtiefe | 4.070 mm
Reichweite am Boden | 6.504 mm

Maschinenbreite | 2.000 mm

Ausstattung:

- ROPS & TOPS Komfortkabine mit Klimaanlage
- Sicherheitsglas-Frontscheibe
- 400 mm breite Gummiketten B
- Hammer-/Scheren- und Schwenkléffelhydraulik, JCB
elektroproportional auf Joystick
- luftgefederter und elektr. beheizter Komfortsitz mit Textilbezug
- Deutsche Ausfiihrung (inklusive LiveLink)
- Planierschild fiir 400 mm breite Ketten
- Steuerkreis flir einen hydraulischen Schnellwechsler
- Loffelstiel 2000 mm
- SBSV fir Schild, Ausleger und Loffelstiel
- Komfort-Paket
- AuBenspiegel rechts und links
- Radio
- 12Volt Anschluss ¢
Vair .\ TOP Fmanzierungsangebo
- auf Anfrage
LIVE LINK
g

10-2021// Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen &hnlich; Anderungen, Irrtiimer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



JCB'Kompaktradiader/203

Grundausstattung:

Bereifung 31 x 15.50 - 15 BKT - Bau Profil, uCcB!

Standard Hubgerlst - Einhebelsteuerung

und Bedienhebel flr Zusatzsteuerkreis, POWER

20 km/h Version, Achsen mit JCB 403 SMART POWER

100 % Differenzialsperre in Vorder- und Hinterachse, B
Bedienungsanleitung, Hydraulischer Schnellwechsler - A

Typ Weidemann, Arbeitsscheinwerfer, 2 vorne und 1 hinten,
Beleuchtungs-Einrichtung (inkl. TUV Abnahme), 2 stufiger
hydrostatischer Fahrantrieb, 12 V Elektrik mit Batterietrennschalter, ah m '

Verstellbare Lenksaule, Zusatzheckgewicht 160 kg, fiihrung 2.100,-€

KLAPPBARES SCHUTZDACH

Abklappbares Schutzdach zzgl. Uber Ty
i Motor: 4 Zyl. Kubota V1505, onnEe Anbaugerate
. Max. Betriebsgewicht: 2.558 kg,
Mehrpreis 2.150,- Max. Brutto-Motorleistung: 19 kW (25,8 PS) p
LELIL T Kipplast, gerade: 1.497 kg :

Breit-Bereifung: 31 x 15.50 - 15 BKT

Motor: 3 Zyl. Perkins Motor Stufe V

Max. Betriebsgewicht: 2.700 kg, i
Max. Brutto-Motorleistung: 36 kW (49 PS)
Kipplast, gerade: 1.497 kg
Breit-Bereifung: 31 x 15.50 - 15 BKT

)GB 'VOL(

. G
& max.
Z£2.000 std.
s

JCB 403 Plus - Stufe V 8 Mehrpreis:

“@ 1.490,-

+ 5.000,-€

Anbaugerate gegen Aufpreis:
Palettengabel 1.200 mm: 1.188,-€
Schaufel 0,5m3: 1.860,-€
Klappschaufel 0,5m3: 3.708,-€.

JCB Kompaktradiader 409

uvesssUNK - g 50“903'

2zgl. Uberfiihrung

CHAUFEL UND PALETTENGABEL

INKLUSIVE S

Gewicht : | 5.926 kg
Leistung: | 54,5 kW (74 PS)

Motor: | 4-Zylinder Dieselmotor
Kohler - KDI 2504 TCR

Nutzlast: | 2.366 kg
Kipplast: | 3.787 kg

A www.kiarmann.de
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ch 5,5-21 noTo rotierender Teleskoplader

Grundausstattung: Heckkamera-Set

Bereifung: Mitas AC70 (445/65 R22.5) Zentrale Schmierleisten fur Chassis und Ausleger
1x Zusatzhydraulik am Ausleger mit Leckélleitung Selbstnivellierende Scherenabstiitzung
ROPS/FOPS Kabine Fahrwerksnivellierung bis 8°

Luftgefederter, beheizter Deluxesitz Schnellwechsler mit Anbaugerateerkennung
Schnellwechsler Q-Fit mit mechanischer Verriegelung Auto-Lastmanagement / Geschwindigkeitsregelung
Bedienungsanleitung in deutsch Allrad-Lenkung 4x4x4

LED Rundumleuchte, magnetisch StraBenzulassung mit 20 km/h - 40 km/h

LED Arbeitsscheinwerferpaket LiveLink

Werkzeugbox und Werkzeugkit

TECHNISCHE DATEN:
Motor: 4 Zylinder Eco Max 4,8l Turbodiesel
ah Leistung: 108 kW/145 PS
-€ Arbeitshéhe: 20,5 m
zzgl. UberfUhrung & 500' Tragfahigkeit: 5,5 t
OHNE Einsatzgewicht: ca. 18.000 kg
. Hbhe Kabine 3,08 m
Anbaugerate Breite Reifen: 2,45 m
Lange Gabeltrager: 6,92 m

Bereifung: 445/65 R 22.5

max.

2.000 Std.
D& Mehrpreis: ~
Y@ 37%,. &

Funkfernbedienung fiir
Hydraulikfunktionen

4.290,—

Anbau Winde

Gewicht: 452 kg ohne Rahmen

557 kg mit Rahmen

Kapazitat: 5,5t
Windengeschwindigkeit: 21.5 m/min

Arbeitskorb (1000 kg)

0"'___ . N1 105 ors

600 mm x 600 mm

1 L 87 0,_ I:iit;‘?:eGnalgen 0

Alle Anbaugerate basieren auf dem bewahrten JCB Q-Fit System. Ein neu konstruierter Schnellwechsler Gewicht: 326 kg

verbessert deutlich die Sicht des Bedieners. Jedes Anbaugerat ist mit einem RFID-Chip programmiert. Kapazitat: 2 t h

Dadurch erkennt die Maschine, welches Anbaugerat sich am Ende des Auslegers befindet und welche

Kapazitét das Anbaugerat heben kann. AuBerdem wird die Hubkapazitat maximiert. 1 = 9 1 5,—
WWW.l(larmallll.lle 09-2021// Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen &hnlich; Anderungen, Irrtiimer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.
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1/41 Kompressor

andstral Eisstrahleno ‘
[t e Betonspritzenc{S!

" EIN MUSS IM STRASSENBAU, '
ABBRUCH UND FUR ALLE KOMMUNEN

» INKLUSIVE:
gebremstem Fahrwerk, hohenverstellbarer
Zugvorrichtung, 40 mm DIN-Zugése,

Portable Power

<-

J,

ABVERKAUE:

“k_Ma t beigelegter PKW Kupplung, Werkzeugoler, Bremskeile,
fHydrav 13-poligem Stecker mit Riickleuchten und
sthohe 9 StraBenzulassung mit CoC vom KBA
o Eﬂl"bﬂlmﬁﬂL‘Hmvm
n- :
® \Z\ x 1.000 W
alogen”
Hretandamef
ich
Betr'\ebksg &
1.263 49 chtung

» INKLUSIVE: = . 2
INKLUSIVE: ) ck: ) enge:
gebremstem Fahrwerk » B e“.-‘ebsge\m Be\-_r\ebsd\'u ~ \_uﬁ\\eferm

héhenverstellbarer Zugvorrichtung r 3 [min:

PKW Kupplung 775 K9 6,9 b2 4,0 M /

Bremskeile -2 = -

]_3_Po||gem Stecker Q.QJ‘" 5 IAHRE Garantle a“i “erdlchler “n[l Motor!

mit Riickleuchten 3 Komplett Set:

LSS traBenztl assumg . J, 1x 20 m Druckluftschlauch mit Kupplungen, 2x MeiBel, 1x Spaten
ANGEBUL I > s YOO YR

Pickhammer Abbruchhammer Abbruchhammer
5 kg 9 kg 20 kg, vibrationsgedampft
: f‘ Einsteckende S-19x50  Einsteckende S-22x82 Einsteckende S-25x108

=» 899 - =» 1099 - =» 1449 -
DOOSAN Ballonleuchte

' -4x 100W LED Leuchten h

selbstaufblasbarem A

Air-Beck-System, >‘: 7
615 m? Flachenausleuchtung =%=
50.000 LM, .
Windstabilitat bis 100km/h -

‘ oy
- -‘:‘-I"."
Windgeschwindigkeit, Bauart IP 54 2,_199
Stativhéhe 5,30m 55 s y

—ad bar=l
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e]Dumpenrvon
JAUSAfstehenlfiir:

ROBUSTHEIT
SICHERHEIT
EFFIZIENZ
RENTABILITAT

StZVO-Zulassung
inkl. Beleuchtung
Mehrpreis 2.500,-€

Standardausstattung flr alle Modelle:
e ROPS-Uberrollschutz nach vorne klappbar
e Rundumkennleuchte
e Akustisches Riickfahrwarnsystem
e Vandalismusschutz
e Riickspiegel
Zusatzoptionen auf Anfrage: e Verstellbarer, ergonomischer Sitz
e Anhingerkupplung e Joystick fiir die gesamte Steuerung aller Hauptfunktionen
e Kamera-Vollsichtsystem e 180° Drehkippmulde
e Permanenter Allradantrieb

+ Standardausstattung ab D300AHG

weitere Modelle: e Sicherheitsgurt mit Sensoriiberwachung
D600AHG e Sitz mit Anwesenheitssensor
D1000AHG Modell: D150AHG D300AHG D450AHG
Preis auf Anfrage Ladekapazitat 1500 kg 3000 kg 4500 kg
Fass;:?dsgzggg?{:‘ 900 | 1560 | 2670 |
Leergewicht: 1510 kg 2755 kg 2970 kg
Motor: Kubota D1105-E4B Kubota V1505-E4B Kubota D1803-CR-T-E5B
Leistung: 15.6 kW 18.5 kW 32.8 kW
Zylinder: 3 4 3
Emissionen: Stage V - EPA Tier 4 Stage V - EPA Tier 4i Stage V - EPA Tier 4f
max. km/h: 14 km/h 17 km/h 19 km/h
Uberwindbare Steigung: 40 % 46 % 35 %
AuBenwenderadius: 3260 mm 4515 mm 4830 mm
Reifen: 10.0/75-15.3 11,5/80-15,3 12,0/75-18
Betriebsbremse: mechanisch hydraulisch hydraulisch
Preis: 20.290,-€ 27.250,-€ 35.250,-€
zzgl. Uberfiihrung 800,-€

WWW.klarmann.lle 09-2021// Preise gewerblich in €, zzgl. MwSt; Abbildungen &hnlich; Anderungen, Irrtiimer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.
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Standardausstattung fiir alle Modelle:offene RJO'PS/FOPS Fahrerkabine(T144H), Halbgeschlossene ROfD'S/FOPS Fahrerkabine
mit Front- und Heckscheibe und Glasdach (T204H/T235H), Kippbare Fahrerkabine mit unterstiitzter Anhebung, AUSA-Auf-
nahmesystem (manuell), Sicherheitsgurt mit Sensortiberwachung, Sitz mit Anwesenheitssensor, Rundumkennleuchte, Akusti-
sches Riickfahrwarnsystem, Fiillstandsanzeige, Uberlast-Blockiersystem mit 60 Sekunden Deaktivierung, Riickspiegel, Regu-
lierbarer ergonomischer Sitz, Joystick fiir die gesamte Steuerung aller Hauptfunktionen, Inch-Pedal, Zwei-Hand-Bedienung flr

das Kuppeln/Entkuppeln von Anbaugeraten, Viertes Ventil Neben-Hydraulikanschluss

inklusive: Modell: T144H T204H
Gabeltrigerplatte und Ladekapazitat 1.350 kg 2.000 kg
Ladekapazitat bei max. Hohe: 770 kg 1.500 kg
Leergewicht: 2.527 kg 4.200 kg
max. Hubhdhe: 4.000 mm 4.200 mm
max. Reichweite: 1.682 mm 2.072 mm
Mehrpreis fiir Motor:  Kubota V1505-E4B Kubota D1803-CR-T-E5B
Vollkabine mit Heizung Leistung: 18.5 kW 32.8 kW
Emission: Stage V - EPA Tier 4 Stage V - EPA Tier 4f
max. Geschwindigkeit: 18.3 km/h 24 km/h
Uberwindbare Steigung: 25 % 42 %
AuBenwenderadius: 2.982 mm 3.042 mm
Antrieb: 4x4 4x4x4
Reifen: 11.0/65x12 10/75-15.3
Preis: 32.099,-€ 44.300,-€

2

zzgl. Uberfiihrung

800,-€

Mehrpreis fiir
Vollkabine mit Heizung
2.990,- (C150H)
4.990,- (C251H/C501H)

T235H
2.300 kg
1.800 kg
4.700 kg
5.000 mm
2.358 mm

Kubota D1803-CR-T-E5B
32.8 kW
Stage V - EPA Tier 4f
24 km/h
42 %
3.042 mm
4x4x4
10/75-15.3

45.477,-€

heitsgurt mit Sensoriiberwachung, Rundumkennleuchte, Akustisches Riickfahrwarnsystem, Riuckspiegel, Regulierbarer ergo-
nomischer Sitz, Joystick fir die gesamte Steuerung aller Hauptfunktionen, Armlehne, Inch-Pedal, Gabel, Gabeltragerplatte,
integrierter Seitenschieber

Modell:

Ladekapazitat
Leergewicht:

Hoéhe Duplexmast:
max. Hubhdhe:

Motor:

Leistung:

Emission:

max. Geschwindigkeit:
Uberwindbare Steigung:
AuBenwenderadius:
Antrieb:
Gabeltragerplatte:
Gabelzinken:

Reifen:

Preis:

zzgl. Uberfiihrung

C150H
1.500 kg
2.700 kg

2,66 m
4.000 mm
Kubota V1505-E4B
18.5 kW
Stage V - EPA Tier 4
20 km/h
25 %
2.570 mm
4x2 / 4x4 Compen®
1.260 mm Typ FEM II
1.000 mm

10.0/75-15.3 6.00-9 /
23x8.5-12

24.899,-€ (ax2)
26.240,-€ (4axa)

C251H
2.500 kg
4.270 kg

3,30 m
5.450 mm
Kubota V2403-CR E5B
31.2 kW
Stage V - EPA Tier 4f
20 km/h
38 %
3.020 mm
4x2 / 4x4 FullGrip®
1.260 mm Typ FEM II
1.200 mm

12.5/80-18 10.0/75-15.3 /
7.00

39.050,-€ (ax2)
40.810,-€ (axa)
800,-€

FUR STEILSTE
UND
RUTSCHIGSTE
GELANDE

C501H
5.000 kg
7.710 kg
3,70 m
5.450 mm

Deutz TD3.6
55.4 kW
Stage V
20 km/h

35 %
4.410 mm
4x4 FullGrip®
1.660 mm Typ FEM IV
1.200 mm
18-19.5 12-16.5

= 09922 9220-0 97483 Eltmann
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