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Miet- und Service-Center

| ] Bamberg 0951 96225-0
Baiersdorf 09133 2109
Dettelbach 09302 986946-10 0l
Suhl 036846 61355

%

DOOSAN]ELEK R
Niederhubwagen/LPM15K

1.500 kg Tragfahigkeit

komplett mit Lithium Batterie 24V, 20Ah
und Ladegerat 24V DC, 8A
Standard-Gabeln 1.150 x 540 mm

Deutsche Bedienungsanleitung
Deutsche Bedienungsanleitung

1.999.- 3.990.-

Uberfiihrung nach Eltmann 200,- € Uberfiihrung nach Eltmann 200,- €
JOOSAN]ELEKTRO .
[T I l = Y11 ) ‘TA
1ochhubwagen Jnierenk

1.600 kg Tragfahigkeit 2.000 kg Tragfahigkeit
Mast 2fach, 2.900 mm hoch, ohne Freihub mechanische Lenkung

Standard-Gabeln 1.150 x 570 mm Tandemrollen Vokullan
u y
Aufpreise:

Standard-Gabeln 1.150 x 520 mm
3fach Triplex Hubmast

|
1-4 9 9
4.300 mm mit vollem Freihub y

(FFT Mast) zzgl. 1.015,- €

]ITF
n‘f‘nﬁmﬂsﬂm@bﬂ

1.200 kg Tragfahigkeit, Mast 2fach,
komplett mit Lithium Batterie 24V, 60Ah
und Ladegerat 24V DC, 25A
Standard-Gabeln 1.150 x 570 mm
3.200 mm Hubhdhe

—I

.

Batterie 250 Ah, 24V

mit Aquamatik und ) Aufpreise:
Schnellladegerit, 12 Std. 1.950,- € elektrische Lenkung 2.000,- €
Kiihlhausausfiihrung bis -30° 1.290,- €

Batterie 24V, 375 Ah
Uberfiihrung mit Aquamatik 1.390,- €
nach Eltmann 300,- € Schnellladegerat, 8 Std. 490,- €
Uberfithrung nach Eltmann 300,- €

WWW.klarmallll.lle 11-2021// Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen &hnlich; Anderungen, Irrtiimer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.
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JOOSANIGahelstarn NE“ N“‘PI“S SBI‘IG

TOP-Preise durch Paketeinkaut!

a0 29.900,-

INKLUSIVE Schutzdach
o Uberfiithringskosten

Die neue NX-Serie: Die Kombination aus einem
leistungsstarken Motor und einer starren Antriebs-
achse bietet eine Steigfahigkeit (beladen) von 25%.

Sie haben die Wahl zwischen dem
Kubota V2403-CR-TE5B Diesel Motor und dem
Kubota WG2503-L Treibgas Motor (LPG).

Um die Euro-Stufe V zu erfullen, wurde der Diesel-
motor mit einem Dieselpartikelfilter ausgertstet.

Motor 4 Zyl. Kubota L ap—— LP(
Motorleistung Diesel 42,6 kW (55 PS) -
Motorleistung Treibgas 42,9 kW (56 PS) Die neue NX-Plus Serie:

Tragkraft 3.000 kg Lenksaule mit einstellbarer Neigung,
Lastschwerpunkt 500 mm erweiterter Lenkwinkel, kleines Lenkrad,
verbesserte Sicht nach vorne/hinten

Leistung Fahren 20 km/h

. ) N Ausstattung:
LAQEEgich!- Gabelrticken, 2.665 mm Triplex-Mast mit 4.710 mm Hubhéhe mit Freihub,
Fahrzeugbreite 1.290 mm 4-fache SE-Bereifung, 3x Ventile,
Hohe Giber Schutzdach 2.160 mm Sitz mit Gurt, 2x Riickspiegel,
Wenderadius 2.415 mm Beleuchtung allgemein, 2x Arbeitsscheinwerfer

ol s R e 2Lk T vorne m_ontler_t, Lenqud—Dreh_knopf, Gabelzinken 1.200 mm,
;i " integrierter Seitenschieber, Trommelbremsen
Max. Hubhdhe mit triplex Mast 4.710 mm Sicherheitsausstattung:

Gesamtlénge 3.715 mm Fahrer-Erkennungssystem (0SS), Riickfahralarm

Zusatzoptionen: Menrarets (iy

Halbkabine %F h%}
--> zzgl. 950,- am Schutzdach ‘ i

Frontscheibe mit

Scheibenwischer Mehrpreis fiir]
und Sprihanlage,

Heckscheibe, Dach

Vollkabine

--> zzgl. 2.000,-

stufenlos verstellbare VollgefegEas

Lenksaule, Ubersichtliches

Instrumentenfeld, Heizung,
Lenkrad mit Drehknauf

\ Mehrpreisliiir
Gasantrieb 4iSteuerventile

--> zzgl. 1.000,-

4 Zylinder Kubota Motor mj

42,9 kW (56 PS) . 4

LPG inkl. Halter u. Flasche Tl e e L G
bis Gabeltrdager

11-2021// Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen &hnlich; Anderungen, Irrtiimer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.

mit Armlehnen

NXP Diesel
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JO00OSANIGahelstarn NE“

TOP-Preise durch Paketeinkaut!

a0 21.900,-

INKLUSIVE Schutzdach
o Uberfiithringskosten

Die neue NXS-Serie: Die Kombination aus einem
leistungsstarken Motor und einer starren Antriebs-
achse bietet eine Steigfahigkeit (beladen) von 25%.

Sie haben die Wahl zwischen dem
DOOSAN Diesel Motor und dem
DOOSAN Treibgas Motor (LPG).

Um die Euro-Stufe V zu erfullen, wurde der Diesel-
motor mit einem Dieselpartikelfilter ausgertstet.

Motor 4 Zyl. DOOSAN
Motorleistung Diesel 45,6 kW (62 PS)

Motorleistung Treibgas 45,6 kW (62 PS) Die neue NXS-Serie:
Tragkraft 3.000 kg Lenksaule mit einstellbarer Neigung,
Lastschwerpunkt 500 mm erweiterter Lenkwinkel, kleines Lenkrad,
verbesserte Sicht nach vorne/hinten

Leistung Fahren 20 km/h

. ) N Ausstattung:
LAQEEg - Gabelrticken, 2.665 mm Freisicht-Triplex-Mast mit 4.710 mm Hubhhe mit Freihub,
Fahrzeugbreite 1.290 mm 4-fache SE-Bereifung, 3x Ventile,
Hohe Giber Schutzdach 2.160 mm Sitz mit Gurt, 2x Riickspiegel,
Wenderadius 2.415 mm Beleuchtung allgemein, 2x Arbeitsscheinwerfer

vorne montiert, Lenkrad-Drehknopf, Gabelzinken 1.200 mm,

H6he Hubgerdist ei fah 2.045 . . X X =
" X : b:"f‘erus.t f'.ngle aMrer; o ek integrierter Seitenschieber, Olbadbremsen
2 MUDICIER ' PieX Mast_4./25 mm Sicherheitsausstattung:

Gesamtlénge 3.715 mm Fahrer-Erkennungssystem (0OSS), Riickfahralarm

Zusatzoptionen: Menrarets (i

Halbkabine %1? h%}
--> zzgl. 950,- am Schutzdach ‘ i

Frontscheibe mit

Scheibenwischer Mehrpreis;
und Sprihanlage, fir
Heckscheibe, Dach

Vollkabine

--> zzgl. 2.000,-

stufenlos verstellbare VollgefegEas

Lenksaule, Ubersichtliches

Instrumentenfeld, Heizung,
Lenkrad mit Drehknauf

\ Mehrpreisliiir
Gasantrieb 4iSteuerventile

mit Armlehnen

- -

--> zzgl. 1.000,-
4 Zylinder DOOSAN Motor m:.
45,6 kKW (62 PS) ) 4
_ P LPG inkl. Halter u. Flasche R ]
J . e e e R e bis Gabeltrdager
NXS Diesel www.klarmann.de

11-2021// Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen &hnlich; Anderungen, Irrtiimer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.
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DOOSANRELEKTRO:GahelstanlenB20NSC

2.000 kg Tragkratt hei 500 mm LSP

VORSCHAU -
Die neue NXE-Serie: Die neuen Elektrostapler Das Standardchassis enthalt: ab September wieder
der Baureihe NXE von Doosan sind mit verschie- - 48V AC System verfiigbar:
denen Ergonomie- und Sicherheitsmerkmalen - IP 65 Curtissteuerung
ausgestattet, um Ihnen ausgezeichnete - IP 54 geschiitzter Fahrmotor nnosA"

Leistung, groBe =jm= ]
Kraft, heraus- .
ragende

Zuverlassigkeit

- Trommelbremse

- Elektronisch unterstiitzte Bremse “andn“hwagen
- Automatische Parkbremse

und Wartungs- - Fahrererkennung 2.500 }fg Tragféhigkeit
freundlichkeit - Servolenkung Gabellange' 1.150 mm
zu bieten. - Neigbare Lenksaule Gesamtbreite 520 mm
. . Tandemrollen
- Frontarbeitsscheinwerfer
- Farb-Display ab Eltmann
Tragkraft 2.000k
H 9 rak = - Riuckfahralarm
Lastschwerpunkt 500 mm - Stroboskoplicht
Radstand 1.360mm - Not-Aus-Schalter
Arbeitsgangbreite bei Palette 3.526mm - USB-Steckdose
L.0088S1.200 mm quer - Lenkraddrehknauf
Arbeitsgangbreite bei Palette 3.726 mm - Riickspiegel

800 x 1.200 mm langs
Wenderadius 1.930mm
Geschwindigkeit: Fahren, 13/15km/h

- Performance Modi (H/S/E)
- Gabeltrager

beladen/unbeladen Zusatzausstattung - im Preis enthalten:
Geschwindigkeit: Heben, 350/440mm/s - Batterie 48V, 775 Ah, Mbat-B20NS-48x775

beladen/unbeladen - Schnellladegerit M24HFC8-130
Geschwindigkeit: Senken, 470/500mm/s - Zentralwasserfiillsystem MCWF48

beladen/unbeladen - 2fach Freisicht-Hubgeriist mit vollem Freihub

Max. Zugkraft, 13.500/14.500N - 3000mm Hoéhe, 6° Vor-, 6° Riickneigung

beladen/unbeladen - 4 Hydraulikventile, 4 Hebel

Max. Steigfahigkeit, 13/15% - Angehangter Seitenschieber, ISO Klasse II

beladen/unbeladen - Schlauchgruppe 4fach

Batteriespannung, 48 V/775 Ah - Kontergewicht

Nennkapazitat K5 - Lastschutzgitter 980 mm

- Vollgefederter DeLuxe Vinylsitz

- Reifen vorne: 6.50x10,10PR

- Reifen hinten 5.00x8,10PR

- Batteriestecker SBE Typ 320 schwarz, innen
- Sicherheitslicht LED, Front & Heck

- Arbeitsscheinwerfer, hinten, LED

- Akustischer Rickfahralarm, innen

- Panorama-Riickspiegel

- Gabelpaar 40 x 100 x 1.220mm

- Halbkabine

- Deutsche Bedienungsanleitung

- Ableitungskabel zur Verhinderung statischer Aufladung

28.190;:

INKLUSIVE Schutzdach
X¥zzglMUberfiihrungskosten

Gesamtlange 3.175 mm

Ww.klal'mallll.ﬂe 11-2021// Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ahnlich; Anderungen, Irrtiimer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.
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DOOSANRELEKTROGabelstaplenE3ONS

3.000 kg Tragkratft hei 500 mm LSP

Die neue NXE-Serie: Die neuen Elektrostapler
der Baureihe NXE von Doosan sind mit verschie-
denen Ergonomie- und Sicherheitsmerkmalen
ausgestattet, um Ihnen ausgezeichnete
Leistung, groBe E . ]

Kraft, heraus-
ragende
Zuverlassigkeit
und Wartungs-
freundlichkeit
zu bieten.

Tragkraft 3.000kg

Lastschwerpunkt 500 mm
Radstand 1.710mm

Arbeitsgangbreite bei Palette 3.957mm
1.000 x 1.200 mm quer
Arbeitsgangbreite bei Palette 4.157mm
800 x 1.200 mm langs
Wenderadius 2.300mm
Geschwindigkeit: Fahren, 14/15km/h
beladen/unbeladen
Geschwindigkeit: Heben, 280/400mm/s
beladen/unbeladen
Geschwindigkeit: Senken, 380/365mm/s
beladen/unbeladen
Max. Zugkraft, 14.460/13.560N
beladen/unbeladen
Max. Steigfahigkeit, 15/27 %
beladen/unbeladen

Batteriespannung, 80 V/620 Ah
Nennkapazitat K5

Gesamtlange 3.570 mm

Das Standardchassis enthalt:

- 80V AC System

- Curtissteuerung

- Elektrische Bremse (EFB)

- Elektronischer Bremsassistent
- Regeneratives Bremssystem

- Elektronische Parkbremse

- Rampenhalt

- Fahrererkennung

- Hydraulische Servolenkung

- Kompaktes Lendrad

- Fahrerschutzdach 2.180mm

- Lenkraddrehknauf

- Farbdisplay

- USB-Steckdose, Dokumentenhalter, Getrankehalter
- DC/DC Konverter (48V zu 12V)
- Not-Aus-Schalter

Zusatzausstattung - im Preis enthalten:

- Batterie 80V, 620 Ah, Mbat-B30NS-80x620

- Schnellladegerat MBOHFC8-080

- Zentralwasserfiillsystem MCWF80

- 3fach Triplex Freisicht-Hubgertist mit vollem Freihub
- 4710mm Hoéhe, 6° Vorneigung, 4° Rickneigung

- 4 Hydraulikventile, 4 Hebel

- Angehangter Seitenschieber 1.116 mm

- Gabeltrager 1.102mm

- Schlauchgruppen 4fach

- Kontergewicht

- Lastschutzgitter 1.200 x 1152 mm, ISO-Klasse (III)
- Vollgefederter DeLuxe Vinylsitz mit klappbaren Armlehnen
- 4-Rader

- Reifen vorne: 23x10-12 No-Marking SE

- Reifen hinten: 18x7-8 No-Marking SE

- Batteriestecker SBE Typ 320 schwarz, innen

- Allgemeine LED-Beleuchtung

- zwei Arbeitsscheinwerfer, vorne, LED

- Akustischer Riickfahralarm, innen

- Panorama-Riickspiegel

- Gabelpaar 45 x 122 x 1.200mm

- Halbkabine

- Deutsche Bedienungsanleitung

- Ableitungskabel zur Verhinderung statischer Aufladung

31:900-

2zzgIMUberfiihrungskosten

WWW.klal'mallll.ﬂe 11-2021// Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ahnlich; Anderungen, Irrtiimer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.
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nktinnj Kompressor

rah Eis‘strnlen LIRE[1] FA = Betonspritzenc(t #.

=» INKLUSIVE:
gebremstem Fahrwerk, hohenverstellbarer Zugvorrichtung,
40 mm DIN-Zugose, beigelegter PKW Kupplung,
Werkzeugdler, Bremskeile, 13-Poligen Stecker mit Riick-
leuchten und StraBenzulassung mit CoC vom KBA

R

Portable Power

Komplett Set:
1x 20 m Druckluft-

schlauch mit Kupplungen — L]
2x MeiBel etrj
1x Spaten \ 775 ebsgew
- » ;- kg IChg¢.
Uft[ief
Abbruchhammer 4,0 ms €rme
20 kg, vibrationsgedampft /min nge,
Einsteckende S-25x108 DeBarc
ekl £ 6 etrlebs
= 1449,' ”‘%;‘w 3 ; _ ”9 by, d"uc[(_.
‘vﬁg _ ; Abbruchhammer
9 kg
Einsteckende S-22x82
= 1099 -
Pickhammer » INKLUSIVE:
5 kg gebremstem Fahrwerk, hohenverstellbarer Zugvorrichtung,
Einsteckende S-19x50 40 mm DIN-Zugdse, beigelegter PKW Kupplung,

6 kVA Generator (Steckdosen: 2x CEE 16A-230V u. 1x CE
16A-400V), Werkzeugdler, Bremskeile, 13-Poligen Stecker
mit Riickleuchten und StraBenzulassung mit CoC vom KBA

Bet,;
e
82g kgbsge""iCh .

06-2021// Preise gewerblich in €, zzgl. MwsSt; Abbildungen dhnlich; Anderungen, Irrtiimer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.
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| Elsstrahlenn[l}Tm' ' ST=Betonspritzen

atzt'oder Nie 1/31 E-CE Kompressor

Version 1 » INKLUSIVE:
' | gebremsten Fahrwerk,Hohenverstellbare Zugvorrichtung,
I l 40 mm DIN-Zugobse, beigelegter PKW-Kupplung,

erkzeugdler, Bremskeilen, 13-poliger Stecker mit Riickleuchten und

9 JAHRE Garantle

auf Verdichter und Motor!

gebremstes Fahrwerk, héhenverstellbare Zugvorrichtung, PKW Kupplung,
Werkzeugéler, 13-poliger Stecker mit Rickleuchten und EU-StraBenzulassung mit CoC vom KBA

7/73 & 10/33-CE “Dual Mode" Kompressor

» Betriebsgewicht:
- 1.600 kg

= ,g » Luftliefermenge / Betriebsdruck
g = 7 m3/min. bei 6,9 bar umschal
5,3 m3/min. bei 10,3 bar

DOOSAN

I

Portable Power

héhenverstellbare
Zugvorrichtung zzgl. 500,-

» INKLUSIVE: gebremsten Fahrwerk, Starrer Zugvorrichtung, PKW-Kupplung, Nummernschild-Halteklipp, Rick-
leuchten-Schutzgitter, 13-Poliger Stecker mit Riickleuchten und EU-StraBenzulassung mit CoC vom KBA.

Druckstrahlgeréat 60 | fahrhar Schutzausriistung

empfohlener Luftverbrauch: ca. 3.000 |/min. bei 7 bar, Schutzmaske E 88 Panorama,
selbstschlieBender Schnellverschlusskegel, Stahlmitteldosierventil, VerschleiBscheiben 50 Stiick,
samtliche Armaturen, Fernsteuerungsventil pneumatisch 2-teilig Innenscheibe
mit Hebelventil und Schalldampfer, Wasserabscheider, Deckel, Aktivkohlefilter
Strahlmittelsieb, 10 m Sandstrahlschlauch 16x7 mm mit Filterpatrone
mit 6 mm Doppelsteuerleitung, Schlauchkupplung und Dlsenhalter, l 10 m Luftschlauchff 4

Venturi-Hartmetall-Kurz-Diise mm

Druckstrahlger:it 140 | fahrbhar ¢ -

empfohlener Luftverbrauch: ca. 4.000 I/mln be| 7 bar,
15 m Sandstrahlschlauch 25x7 mm

WWW.KIArmann.ie o3-2021/, preise gewerblich in €, 2zgl. Mwst; Abbildungen &hnlich; Anderungen, Trrtimer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.
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sind immer inklusive: o
1x 20 m Druckluftschlauch mit Kupplungen

2X MeiBel

1x Spaten

& Abbruchhammer
20 kg, vibrationsgedampft
Einsteckende S-25x108

= 1.499 -

» 899 -

Pickhammer
5 kg
Einsteckende S-19x50

KIARMANNLEMBACH
Z 09522 9220-0 97483 Eltmann




TELETRUK MIT LPG
VIELSEITIG EINSETZBAR

Der Teletruk kann Aufgaben von bis zu fiinf Maschinen -
herkommlicher Gabelstapler mit Mast, Kompaktlader, Telesko-
plader, Kompaktradlader und Gelindestapler iibernehmen.

JCB Teletruk 256 - 306G Logistik

TELETRUK Logistik, Halbkabine, Glasscheibe vorn, oben, hinten und rechts, Hydrostatisches Fahrver-
halten ,no creep", Grammer-Stoffsitz mit Sitzgurt und Dokumententasche, Warnblinklicht an Kabine
nach unten montiert, Sitzkontaktschalter mit Zeitverzégerung bis zu 1 Minute, LED Arbeitsscheinwerfer
2x vorne / 1x hinten, StVZO Beleuchtung, Kiihlwassertemperaturanzeige in der Kabine

Modell | TLT 25G TLT 30G
Antrieb | 4x2 4x2
Max. Hubhdhe | 4.000 mm 4.000 mm
Max. Tragfahigkeit | 2.500 kg 3.000 kg
Hubkapazitat 1.275 kg 1.400 kg

bei 2 m Reichweite

Motor | 4 Zyl.-Kubota-LPG

46 kW / 62 PS

4-Zyl.-Kubota-LPG
46 kW / 62 PS

Leistung

Bereifung | SE-Bereifung (Super Elas- SE-Bereifung (Super Elastik)
tik) 7.00 x 12 vorne/ 6.00 x | 27x10x12 vorne / 6.50 x 10
9 hinten hinten
Ausstattung | - 4-Schieber Steuerblock,

1x1/4" Zusatzsteuerkreis
(28L/min), 2 Bedienhebel
- Palettengabeln (FEM2A)
40x100x1200 mm

- 60K Zinkenverstellgerat
mit aufgeschraubtem
Seitenschieber KL 2

- Ersatzteilehandbuch

- 5-Schieber Steuerblock,
1x1/4 und 1x3/8 Zusatz-
steuerkreise, 3 Bedienhebel,
- Palettengabeln (FEM3A)
45x100x1200 mm,

- 65K Zinkenverstellgerat
mit aufgeschraubtem
Seitenschieber KL 3

ab 42.990,-€

ab 48.990,-€

06-2021// Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen &hnlich; Anderungen, Irrtiimer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.
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STUFE V DIESELMOTOR
NEUE GENERATION TELETRUK

Der JCB Teletruk bietet eine untibertroffene Sicht nach vorne,
eine herausragende Vorwartsreichweite und eine
hohe Nenntragfihigkeit.

ICB Teletruk 30-19D - 4x2

TELETRUK 30-19D, 2,5 Itr. 4 Zylinder Dieselmotor, EU-Abgasstufe V, Command Plus Halbkabine
verglast, Komfort Vinylsitz mit Sicherheitsgurt, Hydrostat-Getriebe mit elektronischer Steuerung,
Servo Joystick Bedienung, 2 Arbeitsscheinwerfer vorn, ein Rickfahrscheinwerfer, Front-Schutzgitter,
2 X Zusatzsteuerkreis 70l/min. inkl. 1 Satz Schnellkupplungen, LED-StVZO Beleuchtung vorne/hinten,
Ruckfahrwarneinrichtung, Industriegabeltrager FEM3, 1.200 mm breit, Gabeltragerneigungswinkel
111 Grad, Lastmomentanzeige mit Uberlastabschaltung gemass EN 15000, Batteriehauptschalter,
Auspuff nach oben, beinhaltet zusatzlich Panoramaspiegel, Rundumleuchte,

Gabeltrager mit durchgehender Welle, Palettengabel (FEM3B) 45x100x1200 mm, LiveLink,

TOP Finanzierungsangebote! Modell | TLT 30-19D TLT 30D HL
Wir beraten Sie gerne! AIEED | o
Max. Hubhdhe | 4.400 mm 5.150 mm
Max. Tragfahigkeit | 3.000 kg 3.000 kg
Bauhdhe | 2.220 mm 2.220 mm
Leergewicht | 4.900 kg 4.960 kg
Breite | 1.410 mm 1.410 mm
Fahrgeschwindigkeit | 20 km/h 20 km/h
Bereifung | SE-Bereifung 27x10x12 vorne/ | SE-Bereifung 27x10x12 vorne/
23x9x10 hinten 23x9x10 hinten

ab 52.657,-€ ab 52.974,-€

LIVEEEELINK
Y inkl. 2 Jahre e
JcB.Garantie
max. 1.000 Std-

WWW.l(lal‘mallll.llﬂ 06-2021// Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen &hnlich; Anderungen, Irrtiimer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.
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