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Diesel-Stromgeneratoren = 27)),

Portable Power

Bei allen Generatoren inklusive:

- geschlossene Boden-Umweltwanne

- Auto-Start/Stopp Einrichtung

- 3-Wegeventil fir externe Dieselzufuhr
- ErdungsspieB mit Kabel

G20-CE stufe v

G30-CE G40-CE

- 19 KVA

- 30 KVA - 40 KVA

- 15,2 KW Leistung

- 24 KW Leistung - 32 KW Leistung

- Yanmar-Motor

- Yanmar-Motor - Yanmar-Motor

- 861 kg

-1.132 kg - 1.410 kg

- 3x CCE-16A-230V

- 3x CEE-16A-230V |- 2x CCE-16A-230V

- 1x CCE-32A-400V

- 1x CCE 32A-400V |- 1x CCE-32A-400V

- 1x CCE-63A-400V

A NEWS

12.750,- 13.900,- 16.800,-
G60-CE G100-CE
- 60 KVA - 100 KVA G60 - &

DOOSAN G100

- 32 KW Leistung - 80 KW Leistung
- John-Deere-Motor - John-Deere-Motor !nmn!!!!
~1.590 kg - 1.858 kg ° |- . [ ER
- 2x CCE-16A-230V - 2x CCE-16A-230V E!E::EEE..'.
- 1x CCE-32A-400V |- 1x CCE-32A-400V
~ 1x CCE-63A-400V |- 1x CCE-63A-400V ;o g} -
18.400,- 21.900,-
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DOOSAN

Portable Power

S
» INKLUSIVE: gebremstes Fahrwerk, getrie?

héhenverstellbare Zugvorrichtung, 750 ¥9 enge*
40 mm DIN-Zugése, ““efeﬂf‘“
beigelegter PKW-Kupplung, » \3—“’0 3 [

Werkzeugobler, Bremskeile, ! ucks
13-poliger Stecker mit Riickleuchten,
EU StraBenzulassung mit CoC vom KBA. .6

9 JAHRE Garantie s

auf Verdichter und Motor! pa—
N\ - ! i

1/13 &10/33-CE “Dual Mode”
Kompressor

» Luftliefermenge /
Betriebsdruck

7 m3/min. bei 6,9 bar
umschaltbar auf

5,3 m3/min. bei 10,3 bar

» Betriebsgewicht:
1.600 kg

Optional:

Zugvorrichtung

500

» INKLUSIVE: gebremstes Fahrwerk,“starre Zugvorrichtung,
PKW-Kupplung, Nummernschild-Halteklipp, Rickleuchten-
Schutzgitter, 13-Poliger Stecker mit Ruckleuchten und
EU-StraBenzulassung mit CoC vom KBA.

DOOSAN

Portable Power

c
\ightSour®
v Licnumas!

» INKLUSIVE:
gebremstes Fahrwerk
externe Stromeinspeisung
PKW Kupplung
Bremskeile

13-poliger Stecker

mit Ruckleuchten

und StraBenzulassung

A

> FINANZIERUNG MIT
0% ZINS, 0% ANZAHLUNG
AUF 1, 2 ODER 3 JAHRE
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iendejVibrationsplatten Nt 7

CF 1i Hd CF 2i Hd CR 2 Hd CR 3 Hd CR 6 7349 L
Betriebsgewicht 68 kg 83 kg 143 kg 203 kg 414 kg 2t
Arbeitsbreite 40 cm 45 cm 45 cm 50 cm 59 cm " — \
Cworom [\
Zentrifugalkraft 11 kN 15 kN 25 kN 35 kN 55 kN / "'%Hn' (
Frequenz 95 Hz 95 Hz 100 Hz 80 Hz 80 Hz
Motor Honda GX120 Honda GX160 Honda GX 160 Honda GX 270 Hatz 1B40
4-Takt-Benzin 4-Takt-Benzin 4-Takt-Benzin 4-Takt-Benzin 4-Takt-Benzin

Motorleistung 2,6 kW (3,6 PS) 3,6 kW (4,9 PS) 3,1 kW (4,2 PS) 6,0 kW (8,21 PS) 7,5 kW (10,3 PS)
Abmessungen 100 x40 x97cm 105x45x99cm 122 x45x95cm 135 x50 x 106 cm 135 x 50 x 106 cm

\\\1//, \_\lf/, \\\|//

CF 1i Hd craim / cazma 7

1250 3149
_///

*INKLUSIVE: Vulkolanplatte (Wert 150,') ohne VquoIaanatte

TEUET)  Vibrationsstampfer SRUSQ0  HOHER BEDIENKOMFORT,

KOMPAKTE ABMESSUNGEN

Betriebsgewicht | 62 kg UND OPTIMALE LAUFRUHE
StampffuBbreite | 28 cm KENNZEICHNEN DIE
mm Schlagzahl max. 1/min | 700 VIBRATIONSPLATTEN
Schlagkraft | 18,3 kN DER CF-REIHE
- Motor | Honda GXR120
II' 'IE- ' m 4-Takt-Benzin

Motorleistung | 2,8 kW (3,8 PS)
Abmessungen | 74 x 35 x 104 cm

3OUCNVeraicnte
DIE CR-REIHE GLANZT
MIT EINER
STARKEN
VERDICHTUNGS-
LEISTUNG UND
HOCHSTER
EFFIZIENZ

SRV 5980 .

b 1839
///l \
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PROFESSIONELLE ERDVERDICHTUNG
b Tanuemvinratuonswe

DO F,
knickgelenkt mit Hundegang, klappbarer ROPS, Bedienungsanleitung CT 160/260 deutsch,
Hydrostatischer Antrieb mit Verstellpumpe und direktangetriebenen Konstantmotoren fiir beide
Walzen = doppelter Walzenantrieb, Einwellen-Kreiserreger, Servogestiitzes, wartungsfreies Mittel-
Knickgelenk mit Pendelfunktion, Druckberieselungssystem, einstellbarer Abstreifer (zwei pro Walze),
austauschbare Disen, mehrere Wassereinfillstutzen, Feststellbremse, u.v.m.

B G

JENNAIZE ¢

StandardmaBig integrierte zentrale
Hubése zum schnellen und sicheren
Heben im Transport oder Grabeneinsatz

H. m':

BN

oy

11705

Hundegang CT 160 = 56 mm, Hundegang CT 260 = 60 mm

Walzenzug VM 117D T4i mit Glattmantelbandage, Premium Kabine, T4,
8x LED Arbeitsbeleuchtung, Betriebsanleitung deutsch, Vulkollanabstreifer,
Verdichtungsmessgerat, Klimaanlage mit Heizung fiir T4i, ET-Buch

VM1500F CT160-80 CT160-100 CT260-100 CT260-120
Betriebsgewicht 1.500 -1.590 kg 1.710 kg 1.790 kg 2.420 kg 2.560 kg
Arbeitsbreite 630 - 850 mm 800 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.200 mm
Zentrifugalkraft 84 kN 12,8 - 22,2 kN 12,8 - 22,2 kN 23,6 - 41,1 kN 23,6 - 41,1 kN
Frequenz 31 Hz 50 - 66 Hz 50 - 66 Hz 50 - 66 Hz 50 - 66 Hz
Motor Kubota Kubota Kubota Kubota Kubota
Motorleistung 16,8 kW (22,8 PS) 14,5 kW (19,8 PS) 14,5 kW (19,8 PS) 18,5 kW (25,2 PS) 18,5 kW (25,2 PS)
Amplitude 2,4 mm 0,47 mm 0,41 mm 0,51 mm 0,51 mm
Wassertank - 100 Liter 100 Liter 197 Liter 197 Liter
Kraftstofftank 22 Liter 33 Liter 33 Literr 46 Liter 46 Liter

18.690 -

19.990 -

Sonderpreis

23.990-
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A= =] Mohilbagger/}S;145 W Plus

Motor | JCB Ecomax 444
Typ | 4-Zylinder Turbodiesel
Motorleistung | 125 PS / 93 kW
Hubraum | 4.399 Liter
Betriebsgewicht | 14.406 - 18.338 kg
max. Reichweite TAB | 8.750 mm

" max. Grabtiefe | 5.425 mm
A% “ReiBkraft am Loffelstiel | 8.843 kg

Ausstattung:
- Komfortkabine (TOPS) mit Sonnenblende und Regenschutzdach
- 2 Gang Lastschaltgetriebe plus manuell schaltb. Kriechgang
- StraBenbeleuchtung und 2x Schweinwerfer am Ausleger
- zwei verstellbare Axialkolbenpumpen liefern bis zu 246 |/min.
- Arbeitsdruck 314 bar bzw. mit Druckerhéhung 343 bar

/ ~ - luftgefederter und elektr. beheizbarer Komfortsitz

LINK - 7" LCD Farbdisplay mit Riickfahrkamera
LIVEEEE'] - manuelle Power Boost-Funktion
A | - - autom. Drehzahlreduzierung
- ausziehbare Werkzeugbox
- Hydraulikzylinder mit Endlagendampfung
- 20 km/h Version
- Unterwagen mit Planierschild an Hinterachse
- Bereifung 8-fach 10.00-20 Gelandeprofil
- LIVE JCB LINK
- Klimaanlage
- Radio mit zwei 12 V Anschlissen
- 1x USB
- Colorverglasung
- SCR-Technologie mit DEF (Ad Blue)
- Verstellausleger (TAB)
- Léffelstiel 2,50 m, vier SBSV, mit Uberlastwarneinrichtung
- Loffelkoppel ohne Lastaufnahmepunkt
- deutsche Homologation
- Smart Control
- Hammer/Scheren und Schwenkloffelhydraulik mit ATS erfiillt
und el. prop. fir Loffelstiel 2,50 m

- Steuerkreis fiir hyd. Schnellwechsler (inkl. Verrohrung) ~EU-Stufe 4,
- elektrische Betankungspumpe EPA Tier a4 ﬁnal
- Kohlefilter
- Sonnenrollo fir ges. Frontscheibe, nicht blickdicht
- drei Stufen FuBstitzen fur Maschinen mit Zusatzhydraulik
- Greifertransportbugel
- Rundumleuchte auf Kabinendach
- LED-Scheinwerfer fir TAB Ausleger und Kabine
- Abdeckung fir Planierschildzylinder hinten
- Loffel-Greifer Umschaltventil am Loffelzylinder fir Loffelstiel 2,50 m

- 2. Staukasten am Unterwagenrahmen (rechts und links)
] - Fettpresse mit Kartusche.
. ’ JCB

1
. = - TOP Finanzierungsangebot.
rung 2.500,
zzgl. Uberfiih

Wir beraten Sie gerne!
OHNE Anbaugerate

‘1
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Loffelpaket:
1x Schnellwechsler MS 10
1x Tiefloffel 600 mm

1x Tiefloffel 1.000 mm J
1x Grabenraumloéffel mit 1 Zylinder 2.000 mmm &
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JGB Raupenhagger 220X LG

r:Turbodiesel:Reihenmotorjmit|Direkteinspritzung{s
t[129JkW[(173]PS)3Stufel4Yohne]Rubpartikelfilter;

Serienausstattung: LC Unterwagen mit Laufwerkslange: 4.460 mm und Spurweite: 2.390 mm, 600 mm Drei-Steg-Bodenplatten,
3 m HD-Léffelstiel mit SBSV, 17 Tonnen Lasthaken an der Léffelkoppel, Deutsche Homologation, Hammer/Scheren und
Schwenkléffelhydraulik, PSS, el.prop., ATS, Steuerkreis flir einen hydr. Schnellwechsler inkl. Verrohrung, Leckdlleitung,
Kohlefilter-Kabinenfrischluftfilter, Regenschutz am Kabinendach, Zusatzliche Scheibenwischer fir die untere Frontscheibe,

LED Rundumleuchte auf dem Kabinendach, 360° Kamera, LED Lichtpaket 3, Komfortpaket (Premiumsitz, Radio,

Klimaautomatik, 3 Sonnenblenden), Servicepaket 1, Spatenhalterung, Fettpresse und Kartusche, LiveLink

Gewicht

Leistung

23.188 kg
173 PS / 129 kW
3.000 mm
6.694 mm
9.679 mm
2.990 mm

Lange Loffelstiel
Grabtiefe
Reichweite am Boden

Maschinenbreite

" inkl. | Jabr
JCB-Garantie
max. 1.000 Std.

e

7 »149.99

y
zzgl. Uberfithrung 3.000,-€ ]
OxNE Anbaugerate

lh)
onjder]Kabinelaus

JAnz und| Auskuppeln

SERIES

e

Oil y"‘.k &

FINANCE

Top Finanzierungsangehote
Wir beraten Sie gerne!

HS 21/25 hydraulischer
Schnellwechsler

Loffelpakete inkl.

Hydr. Grabenraum
SB 2.200 mm offe
Tiefléffel SB 1.000
Tiefléffel SB 1.400

Weitere Anbaugerite auf Anfrage
Zentralschmieranlage Groenefeld

Mehrpreis: 4.780,-€
www.klarmann.de :

L
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0Q 70/55 hydraulische
Schnellwechslervorrichtung mit
integrierter Schlauchschnellkupp-
lungsfunktion

Loffelpaket
Hydr. SW 0Q 70/55

|6ffel
n

mm iy -~
mm
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