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Diesel-Stromgeneratoren 27

Portable Power Bei allen Generatoren inklusive:

- geschlossene Boden-Umweltwanne

- Auto-Start/Stopp Einrichtung

- 3-Wegeventil fur externe Dieselzufuhr
- ErdungsspieB mit Kabel

. G20

= DOOSAN
Tl G20-CE Stufe V

G100-CE stufe III

E - 19 KVA

- 100 KVA

- 15,2 KW Leistung

- 80 KW Leistung

- Yanmar-Motor

- John-Deere-Motor

- 861 kg

1.858 kg

- 3x CCE-16A-230V

2x CCE-16A-230V

- 1x CCE-32A-400V

1x CCE-32A-400V

1x CCE-63A-400V

12.750,-

26.590,-

DOOSAN Generator G100-CE
Standby Maschine mit Auto Start/Stop:

4 Zyl. Generator mit 100 KVA und 80 KW Leistung —
inkl. Umweltwanne, Standardtank 280 Liter

fiir 14,3 h Betrieb, digitalem Panel, Auto | 3
Start/Stop mit kundenseitigem Signal fiir L'.'-
Start und Stopp, Kaltstart Kit 230V
(Motorkiihlwasserheizung und Batterie-
erhaltung), 3-Wegeventil zur externen Diesel-

zufuhr, Steckdosen Kombination (2x CCE-16A-

230V, 1x CCE-32A-400V, 1x CCE-63A-400V;

FI-Typ A) und ErdungsspieB mit Kabel B ia

2x mit 560 Liter Tank fiir 28,6 Std. Betrieb,
bei 75% Auslastung
Mehrpreis flr groBen Tank + 450,-€ + MwSt.

- m 08-2022// Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen &hnlich; Anderungen, Irrtiimer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.




Mobilhagger]1S145 W Plus)TAB!

Motor | JCB Ecomax 444
[ | Typ | 4-Zylinder Turbodiesel
Motorleistung | 130 PS / 97 kW
[ y g

! ijberfi]hl‘ung 2_500’-€ Hubraum | 4.765 Liter
zzgl- Betriebsgewicht | 14.615 - 17.226 kg

OHNE Anbaugerate max. Reichweite TAB | 8.750 mm
max. Grabtiefe | 5.425 mm
ReiBkraft am Loéffelstiel | 8.843 kg

Ausstattung:
- Komfortkabine (TOPS) mit Sonnenblende und Regenschutzdach
- 2 Gang Lastschaltgetriebe plus manuell schaltb. Kriechgang
- StraBenbeleuchtung und 2x Schweinwerfer am Ausleger
- zwei verstellbare Axialkolbenpumpen liefern bis zu 246 |/min.
- Arbeitsdruck 314 bar bzw. mit Druckerhéhung 343 bar
- luftgefederter und elektr. beheizbarer Komfortsitz
- manuelle Power Boost-Funktion
- autom. Drehzahlreduzierung
- 2x 7" LCD Farbdisplay - fiir Rickfahrkamera

i 3 | - Unterwagen mit Planierschild an Hinterachse
> Mehrpreis:. f i1t - Bereifung 8-fach 10.00-20 Gelandeprofil
3 A

- Verstellausleger (TAB)

- Loffelstiel 2,50 m, vier SBSV,
mit Uberlastwarneinrichtung

- Loffelkoppel ohne Lastaufnahmepunkt

- deutsche Homologation

- ZF-Achsen 2,49 m - 20 km/h Version

- Hammer/Scheren und Schwenkloéffelhydraulik
mit ATS und el. prop. fir Loffelstiel 2,50 m

- Steuerkreis fur hyd. Schnellwechsler
(inkl. Verrohrung)

- elektrische Betankungspumpe

- Sonnenrollo fiir obere Frontscheibe, blickdicht
und stufenlos verstellbar

- FuBstitzen fiir Maschinen mit Zusatzhydraulik

- Greifertransportbugel

- Rundumleuchte auf Kabinendach

- LED-Scheinwerfer fir TAB Ausleger und Kabine

- Abdeckung fir Planierschildzylinder hinten

- Kotfliigel fur Zwillingsbereifung (ZF Achsen)

- Loffel-Greifer Umschaltventil am Loffelzylinder
far Loffelstiel 2,50 m

- 2. Staukasten am Unterwagenrahmen (rechts u. links)

- Fettpresse mit Kartusche

- ausziehbare Werkzeugbox
- Hydraulikzylinder mit Endlagendampfung

- Kohlefilter

- Klimaanlage sllt

- Radio mit zwei 12 V Anschlissen erfil 5
- 1x USB EU-Stufe

- Colorverglasung
- SCR-Technologie mit DEF (Ad Blue)
- Smart Control
- LIVE JCB LINK

TOP Finanzierungsangebot!
Wir beraten Sie gerne!

Loffelpaket:

1x Schnellwechsler MS 10
1x Tiefloffel 600 mm

1x Tiefloffel 1.000 mm i
1x Grabenraumléffel mit 1 Zylinder 2.000 mmm

07-2022// Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen &hnlich; Anderungen, Irrtiimer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.
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