
HTD-5 Kettendumper
Die NEUEN Diesel Kettendumper 
beinhalten eine Vielzahl an Vorteilen:
-	 Kohler-Dieselmotor 4,4 kW (5,9 PS) mit E-Start
-	 zwei Geschwindigkeiten 
-	 große Öffnungsplatte für einfache Kontrollen, 

Wartung und Instandhaltung
-	 neuer optionaler SmartStep für mehr 

Baustellensicherheit und Komfort
-	 neue und verbesserte Raupenmotoren, 

optimiert zur Leistungssteigerung
-	 neuer Startermotor, der einen effizienteren 

Start der Maschine ermöglicht
-	 standardmäßiger JCB-Trennschalter eingeführt, 

der die Maschinensicherheit erhöht
-	 neue und aktualisierte Maschinenaufkleber
-	 neues Hornsystem

Der SMARTSTEP bietet maximalen Bedienerkomfort 
bei gleichzeitiger Gewährleistung der Sicherheit. 

Um dies zu erreichen, trennt das System die Stromzufuhr,  
wenn der Bediener vom Step der Maschine absteigt,  
wodurch jede Bewegung verhindert wird, während die  
Muldenhydraulik weiterhin mit Strom versorgt wird. 

Der Step kann auch im Gehmodus hochgeklappt werden.  
Um die gesamte Hydraulik zu aktivieren muss der Bediener  
hinter dem Dumper gehen. Die Kapazität des SMARTSTEP  
beträgt 120 kg.

Mit den neuen Features geht der neue Dumper  
keine Kompromisse bei der Leistung ein.

*zzgl. Überführung 400,-€
ab  9.440,-€*

mit 
Hochentleerung

*zzgl. Überführung 400,-€

mit Step:

Motor Kohler Dieselmotor

max. Motorleistung 5,9 PS / 4,4 kW

max. Tragfähigkeit 500 kg

Betriebsgewicht 590 kg

Zul. Gesamtgewicht 1.100 kg

Gesamtbreite 690 mm

Gesamthöhe 1.100 mm

Schütthöhe 1.450 mm

Geschwindigkeit 4 km/h
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Kabine:
ROPS/TOPS  
getestete  
Komfortkabine  
mit Heizung und 
mit gehärtetem Glas
Mehrpreis  3.200,-

ab 23.439,-**
**zzgl. Überführung 550,-€

Zusatzoptionen 
gegen Aufpreis:

Löffelpaket 
MS-01 Klasse 02
1x	Schnellwechsler
2x	Tieflöffel 
	 SB nach Wahl
1x	Grabenräumlöffel 
	 mit 1 Zylinder

Löffelpaket2.729,-

inkl. 4x LED-Scheinwerfer 
an Kabine und Ausleger ohne Aufpreis

Minibagger 19 C-1

Betriebsgewicht 1.863 kg

Brutto- 

Motorleistung
15,9 PS / 
11,7 kW

Länge Löffelstiel 1.100 mm

Grabtiefe 2.576 mm

Reichweite 

am Boden
3.981 mm

Serienausstattung: 
-	verstellbarer Unterwagen 
-	230 breite Gummiketten - Short Pitch
-	Servohydraulische ISO Vorsteuerung
-	Hammer-/ Scheren u. Schwenklöffel- 
	 hydr., elektroprop.
-	gefederter Fahrersitz  
	 mit Kunststoffbezug
-	Deutsche Ausführung
-	Löffelstiel 1.100 mm
-	Planierschild
-	Verrohrung bis Löffelstiel für  
	 die Zusatzhydraulik (AUX I und II)
-	2 Zusatzscheinwerfer 
	 am 4 Säulen Canopy montiert
-	Batteriehauptschalter
-	Radio mit USB
-	Außenspiegel links für Kabine
- Schnellwechselhydraulik bis Stiel

Steuerkreis für einen
hydr. Schnellwechsler,  
Löffelstiel 1.100 mm 

Mehrpreis  1.000,-

noch lieferbar 2022!

zum Fest

inkl. 1 Jahr 

JCB-Garantie

max. 1.000 Std.

10.384,-€*
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BESSER FÜR DIE UMWELT

Modell S1530E S1930E S2032E S2632E S2646E S3246E
max. Arbeitshöhe 6,6 m 7,8 m 8,3 m 10,1 m 10,1 m 12 m

Plattformhöhe 4,6 m 5,8 m 6,3 m 8,1 m 8,1 m 10 m
Breite 0,77 m 0,77 m 0,81 m 0,83 m 1,15 m 1,15 m

Traglast 280 kg 230 kg 380 kg 250 kg 450 kg 320 kg
Gesamtgewicht 1.330 kg 1.526 kg 1.834 kg 2.062 kg 2.528 kg 2.646 kg

Preis 10.990,- 11.390,- 12.890,- 14.190,- 15.790,- 18.980,-
alle Preise zzgl. Überführung 200,-€

Fernbedienungshalterung  für einfachste Bedienung von allen Seiten des Korbs und 
auch vom Boden aus.  Links- und Rechtshänder geeignet, Steckdose auf der Plattform, 
Geländer einfach zusammenfaltbar, leicht ablesbare Ladeanzeige, verstärkte Gelenk-
hülsen, extrem robuste Steuerelektronik,  Wartungstüren  mit Türauflagen, Motor mit 
Schutzplatten,robuste Federbeine mit Schlaglochschutz, Warnleuchten am Rahmen, 
ergonomisch gestalteter Türgriff, Rollenkonstruktion für die Plattformverlängerung, 
Fußpedal zur einfachen Nutzung, Windenanlenkpunkt vorn am  Rahmen, Griff für 

Notabsenkung am Heck, Freigabehebel für Notbremse am Heck, Hubfunktion wird erst 
aktiv, wenn die Maschine sicher steht. Griffige Stufen für sicheren Ein- und Ausstieg

ausschiebbare Plattformverlängerung, klappbares Plattformgeländer, 
nicht markierende Reifen, Integriertes Ladegerät, 230V Stromleitung 
zur Plattform, Blitzwarnleuchte, CE Zertifikat

Modell S4046E S4550E
max. Arbeitshöhe 13,9 m 15,8 m

Plattformhöhe 11,9 m 13,8 m
Breite 1,15 m 1,25 m

Traglast 320 kg 227 kg
Gesamtgewicht 2.996 kg 3.366 kg

Preis 23.090,- 28.860,-
alle Preise zzgl. Überführung 200,-€

inkl. 1 Jahre 

JCB-Garantie

max. 1.000 Std.

ab 10.990,-
zzgl. Überführung 200,-€

mit unseren elektrischen Scherenbühnen erreichen Sie auch jede Christbaumkugel

Weihnachtsbeleuchtung
leicht gemacht

plattform-
verlängerung:  

0,9 m



A b v erka    u f :

LightSource
V9 Lichtmast 

 Masthöhe: 9 m

	Betriebsgewicht: 

	 1.263 kg

	Leuchten:

	 4 x 1.000 W 

	 Halogen- 

	 Metalldampf

	Flächenausleuchtung:

	 4.800 m²

 INKLUSIVE: 
gebremstes Fahrwerk
externe Stromeinspeisung
PKW Kupplung
Bremskeile
13-poliger Stecker 
mit Rückleuchten
und Straßenzulassung
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Damit Ihnen

der Strom
die Luft und 

das Licht
nicht ausgeht

2 JAHRE Garantie 
2.000 Stunden

G20-CE Stufe V
- 19 KVA

- 15,2 KW Leistung

- Yanmar-Motor

- 861 kg

- 3x CCE-16A-230V

- 1x CCE-32A-400V

14.500,-

G100-CE Stufe IIIA
- 100 KVA

- 80 KW Leistung

- John-Deere-Motor

- 1.858 kg

- 2x CCE-16A-230V

- 1x CCE-32A-400V

- 1x CCE-63A-400V

27.500,-

 7/25-CE - Stufe 5-Kompressor: 
- 3 Zylinder Yanmar-Motor mit 18,9 kW (25,3 PS)
- 2,5 m3/min. Luftliefermenge
- bei 7 bar
- Kunststoffhaube
- ungebremstes Fahrwerk 750 kg
- starre Zugvorrichtung
- PKW Kupplung
- Bremskeile 
- geschlossene 
  Umweltwanne
- 13-poliger Stecker  
- LED-Rückleuchten
- EU-Straßenzulassung
- mit CoC vom KBA

DOOSAN Generator G100-CE 
Standby Maschine mit Auto Start/Stop:
4 Zyl. Generator mit 100 KVA und 80 KW Leistung  
inkl. Umweltwanne, Standardtank 280 Liter für 
14,3 h Betrieb, digitalem Panel, Auto Start/Stop 
mit kundenseitigem Signal für Start und Stopp,
Kaltstart Kit 230V (Motorkühlwasserheizung und 
Batterieerhaltung), 3-Wegeventil zur externen 
Dieselzufuhr, Steckdosen Kombination (2x CCE- 
16A-230V, 1x CCE-32A-400V, 1x CCE-63A-400V;  
FI-Typ A) und Erdungsspieß mit Kabel
2x mit 560 Liter Tank für 28,6 Std. Betrieb,
bei 75% Auslastung
Mehrpreis für großen Tank + 450,- € + MwSt.

Bei beiden Generatoren inklusive:
- geschlossene Boden-Umweltwanne
- Auto-Start/Stopp Einrichtung
- 3-Wegeventil für externe Dieselzufuhr
- Erdungsspieß mit Kabel

neu mit
FI-Schutzschalter 

Typ B - DGUV

+ Überführung 500,-

+ Überführung 500,-

Plattform II | Mobiler Druckluftkompressor
Sandstrahlen - Eisstrahlen - Kabeleinblasen - Betonspritzen - usw.

 12.700,-
+ Überführung 500,- noch lieferbar 2022!

zum Fest
 12.490,-
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Motor 4 Zyl. DOOSAN

Motorleistung Diesel 42,6 kW (55 PS)
Tragkraft 3.000 kg

Lastschwerpunkt 500 mm
Leistung Fahren 20 km/h

Länge einschl. Gabelrücken 2.730 mm
Fahrzeugbreite 1.197 mm

Höhe über Schutzdach 2.183 mm
Freihub 152 mm

Höhe Hubgerüst eingefahren 2.180 mm
Max. Hubhöhe 3.230 mm
Gesamtlänge 3.779 mm
Wenderadius 2.355 mm

ab 29.990,-*
 INKLUSIVE Schut zdach

* zzgl. Überführungskosten 600,-

DOOSAN  Gabelstapler
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Die Industrie-Ausführung D 30 S-9
mit Ölbad-Lamellenbremsen: 
Die Ölbad-Lamellenbremsen schließen
Verschmutzung von außen aus und verlängern 
so die Lebensdauer der Bremsen erheblich. 
Dieses wartungsfreie Bremssystem  
stellt maximale Maschinenverfügbarkeit, 
weniger Beschädigungen und Null Kosten für Sie sicher!

Um die Euro-Stufe V zu erfüllen, wurde der Dieselmotor  
mit einem Dieselpartikelfilter ausgerüstet.

Industrie-Ausführung D 30 S-9: 
Lenksäule mit einstellbarer Neigung,
erweiterter Lenkwinkel, kleines Lenkrad, 
verbesserte Sicht nach vorne/hinten
Ausstattung: Triplex-Mast mit 4.710 mm Hubhöhe mit Freihub, 
4-fache SE-Bereifung, 3x Ventile, Sitz mit Gurt, 2x Rückspiegel, Beleuchtung allgemein, 
2x Arbeitsscheinwerfer vorne montiert, Lenkrad-Drehknopf, Gabelzinken 1.200 mm,  
integrierter Seitenschieber, Ölbadbremsen
Sicherheitsausstattung: Fahrer-Erkennungssystem (OSS), Rückfahralarm

DOOSAN  Gabelstapler   NXS-Serie
ab 27.500,-*

 INKLUSIVE Schut zdach

* zzgl. Überführungskosten 600,-

am Schutzdach

150,-
Blit zlicht

Mehrpreis für 

400,-
Deluxe Sit z

Mehrpreis für 

Vollgefedert 
mit Armlehnen

4 Steuerventile
Mehrpreis für 

inkl. Schlauchführung 
bis Gabelträger

1500,-

Zusatzoptionen:
Halbkabine  --> zzgl.   950,-
Frontscheibe mit Scheibenwischer 
und Sprühanlage, Heckscheibe, Dach
Vollkabine  --> zzgl. 2.000,-
stufenlos verstellbare 
Lenksäule, Übersichtliches 
Instrumentenfeld, Heizung, 
Lenkrad mit Drehknauf
Gasantrieb --> zzgl. 1.000,-
4 Zylinder DOOSAN Motor
45,6 kW (62 PS)
LPG inkl. Halter u. Flasche

Motor 4 Zyl. DOOSAN

Motorleistung Diesel 45,6 kW (62 PS)
Motorleistung Treibgas 45,6 kW (62 PS)

Tragkraft 3.000 kg
Lastschwerpunkt 500 mm
Leistung Fahren 20 km/h

Länge einschl. Gabelrücken 2.665 mm
Fahrzeugbreite 1.290 mm

Höhe über Schutzdach 2.160 mm
Wenderadius 2.415 mm 

Höhe Hubgerüst eingefahren 2.045 mm
Max. Hubhöhe mit triplex Mast 4.710 mm

Gesamtlänge 3.715 mm

Neu:  Heck, 
Triplexmast

und Motor

Motor 4 Zyl. Kubota

Motorleistung Diesel 42,6 kW (55 PS)
Motorleistung Treibgas 42,9 kW (56 PS)

Tragkraft 3.000 kg
Lastschwerpunkt 500 mm
Leistung Fahren 20 km/h

Länge einschl. Gabelrücken 2.665 mm
Fahrzeugbreite 1.290 mm

Höhe über Schutzdach 2.160 mm
Wenderadius 2.415 mm 

Höhe Hubgerüst eingefahren 2.045 mm
Max. Hubhöhe mit triplex Mast 4.710 mm

Gesamtlänge 3.715 mm

DOOSAN  Gabelstapler   NX- Plus
ab 25.500,-*

 INKLUSIVE Schut zdach

* zzgl. Überführungskosten 600,-

Industrie- 

Ausführung

Die neue NX-Plus Serie: 

Lenksäule mit einstellbarer Neigung,

erweiterter Lenkwinkel, kleines Lenkrad, 

verbesserte Sicht nach vorne/hinten

D 30 S-9TOP-Preise durch Paketeinkauf!
Damit machen Sie schweres leicht -
das ideale Geschenk -
noch lieferbar 2022!




