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 7/25-CE - Stufe 5-Kompressor: 
- 3 Zylinder Yanmar-Motor mit 18,9 kW (25,3 PS)
- 2,5 m3/min. Luftliefermenge
- bei 7 bar
- Kunststoffhaube
- ungebremstes Fahrwerk 750 kg
- starre Zugvorrichtung
- PKW Kupplung
- Bremskeile 
- geschlossene Umweltwanne
- 13-poliger Stecker  
- LED-Rückleuchten
- EU-Straßenzulassung
- mit CoC vom KBA

2 JAHRE Garantie 2.000 Stunden

Komplett Set: 1x 20 m Druckluftschlauch mit Kupplungen,
2x Meißel, 1x Spaten

Abbruchhammer
15 kg, vibrationsgedämpft
Einsteckende S-25x108

 1.449,-

Abbruchhammer
10 kg
Einsteckende S-22x82

 1.099,-

Koffer-Set: 
Pickhammer
5 kg
Einsteckende 
S-19x50
mit: 
- Spitzmeißel
- Schmalmeißel
- Breitmeißel
- Zahnmeißel

 750,-

Sandstrahlen - Eisstrahlen - Kabeleinblasen - Betonspritzen - usw.

 7/45-CE - Stufe 5-Kompressor: 
- 3 Zylinder Yanmar-Motor 
  mit 27,5 kW (36,9 PS)
- 4,0 m3/min. Luftliefermenge
ansonsten wie 7/25-CE

 7/55-CE - Stufe 5-Kompressor: 
- 4 Zylinder Yanmar-Motor 
  mit 35,5 kW (47,6 PS)
- 5,0 m3/min. Luftliefermenge
ansonsten wie 7/25-CE

 14/35-CE - Stufe 5-Kompressor: 
- 4 Zylinder Yanmar-Motor 
  mit 35,5 kW (47,6 PS)
- 3,0 m3/min. Luftliefermenge
- bei 14 bar
  ansonsten wie 7/25-CE

Optionen für die Modelle 7/25, 7/45, 7/55 und 14/35 gegen Mehrpreis: 

- höhenverstellbare Zugvorrichtung mit 40 mm DIN Zugöse............................................... 	 264,- €
- gebremstes Fahrwerk 750 kg, höhenverstellb. Zugvorrichtung mit 40 mm DIN Zugöse..... 	 935,- €
- Nachkühler für Wasserabscheider.................................................................................... 	 644,- € 
- Nachkühler für Wasserabscheider und 2stufigem Filter (ZTV-SIB)................................... 	 1.969,- €
- Schlauchrolle mit 20 m 3/4“ Schlauch.............................................................................. 	 1.182,- €  
- Werkzeugöler................................................................................................................... 	 177,- €
- Werkzeugkasten.............................................................................................................. 	 178,- €
- ECOmizer Kraftstoffsparsystem (bis zu 70% im Leerlauf), nicht für 7/25........................ 	 1.063,- €
- beigelegte PKW-Kupplung................................................................................................ 	 30,- €
- 6 KVA Generator............................................................................................................... 	 2.504,- €

 17.654,-

 19.900,-

 21.265,-

 12.700,-

Plattform II | Mobile Druckluftkompressoren

+ Überführung 500,- 

+ Überführung 500,- 

+ Überführung 500,- 

+ Überführung 500,- 
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A b v erka    u f :

LightSource

V9 Lichtmast 

 Masthöhe: 9 m

	Betriebsgewicht: 

	 1.263 kg

	Leuchten:

	 4 x 1.000 W 

	 Halogen- 

	 Metalldampf

	Flächenausleuchtung:

	 4.800 m²

 INKLUSIVE: 
gebremstes Fahrwerk
externe Stromeinspeisung
PKW Kupplung
Bremskeile
13-poliger Stecker 
mit Rückleuchten
und Straßenzulassung

12.490,-€   A B V E R K A UF

FINANZIERUNG MIT 
0% ZINS, 0% ANZAHLUNG 

AUF 1, 2 ODER 3 JAHRE

 INKLUSIVE: gebremstes Fahrwerk,   starre Zugvorrichtung, 
PKW-Kupplung, Nummernschild-Halteklipp, Rückleuchten-
Schutzgitter, 13-Poliger Stecker mit Rückleuchten und  
EU-Straßenzulassung mit CoC vom KBA. 

Sandstrahlen  - Eisstrahlen -  
Kabeleinblasen  -  
Betonspritzen -  usw.

7/73 & 10/53-CE “Dual Mode“  
Kompressor 	 Luftliefermenge / 

	 Betriebsdruck
	 7 m³/min. bei 6,9 bar
	 umschaltbar auf
	 5,3 m³/min. bei 10,3 bar 

 Betriebsgewicht: 
   1.600 kg

Mega-Angebot
nur 18.900,-

Optional: 
höhenverstellbare 

Zugvorrichtung 
zzgl. 500,-

empfohlener Luftverbrauch: 
ca. 4.000 l/min. bei 7  bar, 
15 m Sandstrahlschlauch 
25x7 mm

Druckstrahlgerät 60 l fahrbar
empfohlener Luftverbrauch: 
ca. 3.000 l/min. bei 7  bar, 
selbstschließender  
Schnellverschlusskegel,  
Stahlmitteldosierventil, 
sämtliche Armaturen,  
Fernsteuerungsventil pneumatisch 2-teilig 
mit Hebelventil und Schalldämpfer,  
Wasserabscheider, Deckel, 
Strahlmittelsieb,  
10 m Sandstrahlschlauch 16x7 mm
mit 6 mm Doppelsteuerleitung,  
Schlauchkupplung und  
Düsenhalter, 
Venturi-Hartmetall- 
Kurz-Düse 

ab 720,-

Druckstrahlgerät 
140 l fahrbar 

Schutzmaske E 88 Panorama,
Verschleißscheiben 50 Stück,
Innenscheibe
Aktivkohlefilter 
mit Filterpatrone
10 m Luftschlauch

Schutzausrüstung

ab 3.475,-

 ab  4.375,-


