JGB Kompaktradiader,403

Grundausstattung:
- Bereifung 31 x 15_.50 - 15 BKT - Bau Profil - breit ee -
- Standard Hubgerlst ’

1 Zusatzsteuerkreis TR ah | |

- man. Steuerung uber Joysstick und Zusatzhebel . zzgl. Uberfithrung 2.000,-€
- 20 km/h Version Ate
- Achsen mit 100% Differenzialsperre in Vorder- und Hinterachse OHNE Anbaugera

- Hydraulischer Schnellwechsler, Typ Weidemann

- Bedienungsanleitung

- Beleuchtungs-Einrichtung

- 2 Halogen-Arbeitsscheinwerfer vorne und 1 Rickfahrscheinwerfer

- Geschwindigkeitsbegrenzung/Kriechgang manuell fiir 20 km/h-Maschine

B <gewicht 160 kg i JCB Radlader 403 Smart Power:

- festes Schutzdac - kein Mehrpreis Motor: 4 Zyl. Kubota V1505,

' Max. Betriebsgewicht: 2.558 kg,
Max. Brutto-Motorleistung: 19 kW (25,8 PS)
Kipplast, gerade: 1.497 kg
Breit-Bereifung: 31 x 15.50 - 15 BKT

Anbaugerate gegen Aufpreis:
Palettengabel 1.200 mm: 1.288,-€
Schaufel 0,5ms3: 1.960,-€
Klappschaufel 0,5m3: 3.710,-€

JCB 403 Plus - Stufe V
+ 5.000,-€

Motor: 3 Zyl. Perkins Motor Stufe V

Max. Betriebsgewicht: 2.700 kg,

Max. Brutto-Motorleistung: 36 kW (49 PS)
Kipplast, gerade: 1.497 kg
Breit-Bereifung: 31 x 15.50 - 15 BKT

TOP Leasingangebot
Wir beraten Sie gerne!

JCB
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Motor: 4 Zyl. Kohler KDI 2504 TCR

mit Dieselpartikelfilter - Abgasstufe V radlader 407 el

2-stufiger hydrostatischer Fahrantrieb; cs K(-)mpé‘;t)e\ und S’CandardSChan -
Max. Betriebsgewicht: 4.934 kg, inklusive )
Max. Brutto-Motorleistung: 48 kW (64 PS), sonal ah . 00 -€
Breit-Bereifung: 405/70 R18 SPT9 Dunlop optionz iir: i‘)berfuhrung 1.009,
Kipplast, geknickt: 3.326 kg Mehrt \'ﬂs“‘ : zzg\-

Nutzlast: 2.142 kg Schaufelinhalt: 0,8 m3 Klapps¢

Schiitthohe bei 45°: 2.489 mm 3.000,-

Grundausstattung:
ROPS/FOPS Komfortkabine, Fenster rechts voll ausstellbar,
Heizung, 20 km/h Version; Armlehne rechts;
Lenksaule einstellbar, Lenkradneigungsverstellung,
Fahrtrichtungsschalter am Joystick;
Achsen mit LSD Selbstsperrdifferenzial
459% Vorder und 25% Hinterachse,

1x Zusatzhydraulik, manuelle Steuerung
Uber Joystick und Zusatzhebel, * 3
Standard und LSD
Bedienungsanleitung

hydr. Schnellwechsler

2 Rickfahrleuchten-Halogen
Rundumkennleuchte
Beleuchtungsanlage gem. StvzO
Batteriehauptschalter unter Motorhaube,

INKLUSIVE

Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, ZUBEHOR:
Radiovorbereitung, Hydrauliktankabdeckung, » Gabeltrager mit Palettengabel 1.200 mm
Schaufelpositionsanzeige, LivelLink > 0,8 m3 - Standardschaufel 1.900 mm breit mit Zahnen und Zahnschutz

Grundausstattung: Der Motor ist mit einem Dieselpartikelfilter ausgestattet und entspricht die EU Abgasstufe V; 2-stufiger hydrostati-
scher Fahrantrieb; ROPS/FOPS Kabine, Lenksaule einstellbar, Armlehne rechts; Fahrtrichtungsschalter an Joystick; Batteriehauptschalter;
Zyklonfilter; Proportionale Servohydrauliksteuerung, elektrisch schaltbares Umschaltventil fir Schnellwechsler, Parallelhubgeriist mit 2
Hub- und 1 Kippzylinder; Beleuchtungsanlage gem. StVZO Reifen: 405/70 R20 SPT9 Dunlop Kabine: Komfortkabine Fenster rechts voll
ausstellbar, Lenkradneigungsverstellung; Kabine Rops und Fops gepriift, Heizung; 20 km/h Version; DiffLock Vorderachse mit 100% Diffe-
rentialsperre, LSD Hinten 100% Sperrwirkung (Schaltbar) in der Vorderachse, Sperrwert Hinterachse: 25%, 1xZusatzhydraulik, Servohydr.
Einhebelsteuerung, fiir DiffLock Achse, Bedienungsanleitung, TUV Abnahme mit Standardschaufel (20 km/h), hydr. Schnellwechsler (Volvo/
Zettelmeyer, breit) Schaufel: 1,2 m3 Standardschaufel, 1.950 mm breit mit Zahnen und Zahnschutz, 2 Riickfahrleuchten

Yellow Series Paket - 409: Gabeltrager mit

Palettengabel 1.200 mm, Rundumkennleuchte,

Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Radiovor- -
bereitung, Armlehne links, Riickenlehnenverlan- ah u ’

gerung flr Fahrersitz, Hydrauliktankabdeckung,
zzgl. Uberfithrung 1.100,-€

LIVEEEELINK
Gewicht : | 5.926 kg
Leistung: | 54,5 kW (74 PS)

Motor: | 4-Zylinder Dieselmotor
Kohler - KDI 2504 TCR

'Nutzlast: | 2.366 kg
Kipplast: | 3.787 kg

TOP Finanzierungsangebot!
Wir beraten Sie gerne!
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Der Alleskonner HYDRADIG

JCB Hydradig 11OW SEET T
Der Alleskonner in allen Bereichen! 1 4
| ah

Unser RENNER:

5990,-6

Lo
D == zzgl. Uberfiihrung 2.000,- €
— OHNE Anbaugerate
; & ” inkl. | Jahr i der
JORS F JCB-Garantie 1CB EcoMAX| 41\&4.:0‘: Zylin
" _Di -Mo .
= _'_n max. 1.000 Std. 'gulrltz?Nl)(|1egge 265 bei 2200 U/min

]
b

Max.: Grabtiefe: 3.970 mm 'l
Loffelstiel: 2.000 mm

L
ReiBkraft |’ e and !
am Loffelstiel: 39 kNm - = B —
Gesamtbreite: 2.240 mm 'll F 3 : !

Gesamtgewicht: 10.500 bis
11.500 kg

% ;- H
Emissionsstufe: EU-Stufe V i '-‘, |
Max.: Reichweite: 7.020 mm ¥ o (L : ' il
:
!

e ' e .

- Ubersicht R S
- Stabilitat - Wendigkeit
mp=g s 2-Rad-, 4-Rad- und
= MOb!"FE_‘t__ Hundegang-Lenl:(ung,
- Flexibilitat Wendekreis unter 4 m

Ausstattung JCB Hydradig 110W, Stufe V:

AdBlue, mit Verstellausleger, Unterwagen mit Parallel Planierschild an Hinterachse, Bereifung, 8-fach mit
315/70-22.5 Delcora inkl. Kotfliigel, Hammer/Scheren- und 2x Schwenkloéffelhydraulik, el.Prop., hydr. SW-Verrohr.
- 2,00 m Loffelstiel, hydrostatischer Fahrantrieb, wahlweise 20 km/h oder 40 km/h, Deutsche Homologation,

ROPS/TOPS Komfortkabine, Klimaanlage mit Klimaautomatik, Liéffel-Greifer Umschaltventil am Loéffelzylinder fir
Loffelsstiel 2,00 m, Frontanschlisse fiir handgefiihrte hydraulische Werkzeuge, Leckdlleitung fur 2,00 m Loffelsstiel,
Regenschutzdach, Riickfahrkamera, Greifertransportbiigel, Rockinger Anbausatz fiir Anhanger,

Hydraulikanschluss flir Anhanger Kippvorrichtung (bidirektional), Loffelzylinderschutz

JCB 10.340,- € ’“‘1
A ~

1x MS 08 SW, 2x Tiefloffel,
m 1x Grabenrdumléffel mit 2 Zylindern und Béschungsschneide

TOP Finanzierungsangebot!

Wir beraten Sie gerne!
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HYDRADIG

Woodcracker CL260

Sammelgreifer ohne Umschaltventil
und Kabelsatz, Adapterplatte

Lehnhoff MS08 mit

Schrauben und Muttern

max. Schneidedurchmesser bei 280bar
Hartholz: bis ca. 26 cm

Weichholz: bis ca. 32 cm

Woodcracker CL260

LLZLo0 gt

L

Hydraulischer Forst-Mulchkopf Park/FM100
mit schwingendem Werkzeugrotor, Bagger

CG 10 M schwenkbarer
Grabenraumloffel

1 Hydraulikzylinder, 2x 45° Schwenkwinkel,
Druckhalteventil, Hydraulikanschlisse am
Schwenkkopf, Messer 200 x 20 mm und
Seitenschneiden aus 500 HB-Stahl,
seitliche Wasserabflusslécher,

mit Lehmatic-Adapter SW 08

Gewicht: 390 kg

Inhalt SAE: 0,42 m3
Schnittbreite: 1.800 mm

Grabenraumloffel

47680)=

+ Frachtkosten 250,- €

CPG 10 Palettengabel
zur Lastenaufnahme fir alle
gangigen Paletten durch
verstellbare Gabelzinken,
inkl. Lehmatic-Adapter SW 08
Gewicht: 265 kg

Traglast: 2,4 t

Breite: 1.100 mm
Gabelzinken: 1.200 x 100 x 45 mm

mit einem Gewicht von 6-11 Tonnen, Geeignet R

fiir Gras, Gebiisch und Aste bis zu einem Durch-

messer von 10 cm.

Forstmulcher B EER
101707216

+ Frachtkosten 400,- €

ROTOTOP RT.121.160
inkl. Ol-Drehdurchfiihrung
6-Fach/festverbolzt an Loffelstiel
+ Lehnhoff HS 08 hydraulischer
Schnellwechsler

Losbrechmoment max. 120 kNm
Axialbelastung max. 400 kN
Radialbelastung max.: 340 kN
P-max. Rotation: 175 bar
Gewicht 0. SW ca. 180 kg
Umdrehung max.: 10 U/min

ROTOTOP SW

157225 07216

+ Frachtkosten 400,- €

Palettengabel

Mehrzweckgreifer KZM
mit Schraubadapter
platte und Schlauchsatz
mit Kupplungen
Gewicht: 365 kg
Schnittbreite: 500 mm
Inhalt SAE: 130 |
SchlieBkraft: 25 kN

+ Frachtkosten 250,- € b

Mehrzweckgreifer

12:270 ok

|| f
Schlegelmaher
Typ DB 36
mit MS-08 Aufnahme
Gewicht: 470 kg
Rotor 160 mm @ mit 3.000 U/min.
Olverbrauch: 66 I/min. Schlegelmiher

Arbeitsbreite :mla.‘gbtz)SrgnEa r?ﬂ: @

+ Frachtkosten 250,- €

1690 | 915
GHEDNN] ing. FARI mm mim

P

- -
1x JR Tilt 1090+ SW HS 08 Schnellwechsler h"-“
mit 5 to. Lasthaken ' g
Symlock-Kompatibel, 2x 90° schwenkbar,
integrierte Drehdurchfliihrung zur Schlauchlosen
Ansteuerung von hydraulischen Schnellwechslern

2x Tiefloffel SB nach Wahl
(300,400,500,600,700,800, 900,1.000,1.200 mm)

1x Grabenraumloffel starr,
mit Boschungsschneide, SB nach Wahl (1.600,1.800 mm)

R

Loffelpaket

1:3%7,90%:1C

+ Frachtkosten 400,- €
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JCB; RTH1555:P210 Rsuie[ioistovier

Grundausstattung:

Bereifung: Mitas AC70 (445/65 R22.5)
1x Zusatzhydraulik am Ausleger

mit Leckoélleitung

ROPS/FOPS Kabine mit Heizung
Luftgefederter, beheizter Deluxe Sitz
Schnellwechsler Q-Fit

mit mechanischer Verriegelung
Bedienungsanleitung in deutsch

LED Arbeitsscheinwerferpaket

LED Scheinwerfer

Heck Kamera Set

Zentrale Schmierleisten

flr Chassis und Ausleger

Selbst nivellierende Scherenabstitzung
Fahrwerks Nivellierung bis 8°
Schnellwechsler

mit Anbaugerateerkennung

Auto Lastmanagement /
Geschwindigkeitsregelung
Allrad-Lenkung 4x4x4

3 Lenkarten

StraBenzulassung mit 20 km/h - 40 km/h
LiveLink = :

AT | vE=oLINK 0 -
CB-Garantie - at h y
J oHNE Anbaugerate u

~1.000 Std- . .. -€
e oHNE Fernbedienung 2zg\. Uberfiihrung 2.500/
TECHNISCHE DATEN: MOGLICHE OPTIONEN:
Motor: 4 Zylinder Diesel-MAX 4,8l Stufe V Zwei Zusatzkreislaufe an Ausleger

Leistung: 112 kW/150 PS

2 Hydraulische Schnellwechslerverriegelung Q-Fit
Hubhohe: 20,5 m

Tragfahigkeit: 5,5 t Breite Reifen: 2,45 m Funk Fernbedienung
Einsatzgewicht: ca. 19.400 kg Lange Gabeltrager: 8,09 m  Unterlegmatten flr Abstitzung
Hoéhe Kabine: 3,08 m Bereifung: 445/65 R 22.5 Diesel Standheizung Eberspacher

Alle Anbaugerate basieren auf dem bewdahrten JCB Q-Fit System. Ein neu konstruierter Schnellwechsler verbessert deutlich die Sicht des Bedieners. Jedes Anbau-
gerat ist mit einem RFID-Chip programmiert. Dadurch erkennt die Maschine, welches Anbaugerat sich am Ende des Auslegers befindet und welche Kapazitat das
Anbaugerat heben kann. AuBerdem wird die Hubkapazitdt maximiert.

Teleskopen Mietpreis pro Tag bei Mietdauer

Typ Nutzlast Hubhohe Reichweite Leistung CPN Monat Woche Tag
1 o 5,55 t 20,5 m 17,8 m 150 PS E-4406 200,- 340 360,
1 o 5,55 t 25,5 m 21,4 m 150 PS E-4407 240,- 390,- 480,-

Mietpreis inkl. 1 Gabeltrdger mit Gabeln

Mietpreise pro Tag in €, zzgl. MwSt. Die Tagesmiete wird auf Grundlage einer Schichtzeit von 8 Std. berechnet. Jede weitere Std. (bis max. 4 Std.) wird als 1/8 der Tagesmiete
berechnet. Preise ohne Betriebsstoffe und Maschinenbruchversicherung.
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JCB Anbaugeriite fiir drehbare Teleskoplader

Anbaugerate basieren auf dem bewdhrten JCB Q-Fit System. Ein neu konstruierter Schnellwechsler
rbessert deutlich die Sicht des Bedieners. Jedes Anbaugerat ist mit einem RFID-Chip programmiert.
Dadurch erkennt die Maschine welches Anbaugerat sich am Ende des Auslegers befindet und welche
Kapazitat das Anbaugerat heben kann. AuBerdem wird die Hubkapazitat maximiert.

Anbau Winde

Gewicht: 452 kg ohne Rahmen
557 kg mit Rahmen
Kapazitat: 5,5 t
Windengeschwindigkeit: 21.5 m/min
Anbau Winde

Winde mit 2m Gittermastverlangerung
Gewicht: 413 kg

Kapazitat: 2 t

Windengeschwindigkeit: 21.5 m/min

Lasthaken mit 2 m Galgen

q szitermastwinde —
‘g SO0 g

JCB

Lasthaken mit 2 m Galgen
Gewicht: 326 kg
Kapazitat: 2 t

680 mm Lasthaken

157,50, =

Gabeltrager mit 1.200 mm Gabeln

2Y099%S

n 680 mm Lasthaken
. Gewicht: 214 kg
Kapazitat: 5,5t

Funkfernbedienung fiir
Hydraulikfunktionen

5:0857=

Arbeitskorb (1000 kg)

1322779005

Abstiitzplatten
600 mm x 600 mm

:l o

Erdschaufel
1.850 mm breit

25270
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