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Ohne Anbaugeräte

Ausstattung:
	3 Zylinder Perkins Dieselmotor 
	 mit 0,762 Liter Hubraum
	von 700 mm auf 865 mm hydrau-
	 lisch verstellbarer Unterwagen 
	Konstantpumpenhydraulik 
	 mit zwei Zahnradpumpen
	Arbeitsscheinwerfer am Ausleger
	doppelwirkende Zusatzhydraulik 
	inkl. Verrohrung am Ausleger 
	akustische Warneinrichtungen
	Hammerhydraulik
	Schwenkausleger 
	Schwenksperre
	ISO-Bedienschema
	180 mm breite Gummiketten

inkl. 1 Jahr 

JCB-Garantie

max. 1.000 Std.

HTD-5 Kettendumper JCB Microbagger 8008 CTS

ab 9.440,-
zzgl. Überführung 400,-€

Betriebsgewicht 950 kg

Brutto- 
Motorleistung

12,7 PS / 
9,5 kW

Länge Löffelstiel 887 mm

Grabtiefe 1.690 mm

Reichweite am 
Boden

3.110 mm

max. Kipphöhe 1.980 mm

Zusatzoptionen gegen Aufpreis:
1x	 Standardtieflöffel, SB 230 mm	 335,- €
1x	 Standardtieflöffel, SB 410 mm	 375,- €
1x	 Grabenräumlöffel (starr) SB 700 mm	 385,- €

ab 17.822,-
zzgl. Überführung 500,-€

-	 Kohler-Dieselmotor 4,4 kW (5,9 PS) 
mit E-Start

-	 zwei Geschwindigkeiten 
-	 große Öffnungsplatte für einfache 

Kontrollen, Wartung u. Instandhaltung
-	 neuer optionaler SmartStep für 

mehr Baustellensicherheit und Komfort
-	 neue und verbesserte 

Raupenmotoren, 
optimiert zur Leistungssteigerung

-	 neuer Startermotor
-	 standardmäßiger JCB-Trennschalter, 

der die Maschinensicherheit erhöht

Diesel-Motor Kohler

max. Motorleistung 5,9 PS / 4,4 kW

max. Tragfähigkeit 500 kg

Betriebsgewicht 590 kg

zul. Gesamtgewicht 1.100 kg

Gesamtbreite 690 mm

Gesamthöhe 1.100 mm

Schütthöhe 1.450 mm

Geschwindigkeit 4 km/h

*zzgl. Überführung 400,-€

mit Step:

10.384,- €*

Der SMARTSTEP bietet maximalen Bedienerkomfort bei gleichzeitiger Gewähr-
leistung der Sicherheit. Um dies zu erreichen, trennt das System die Strom-
zufuhr, wenn der Bediener vom Step der Maschine absteigt, wodurch jede 
Bewegung verhindert wird, während die Muldenhydraulik weiterhin mit Strom 
versorgt wird. Der Step kann auch im Gehmodus hochgeklappt werden. Um die 
gesamte Hydraulik zu aktivieren muss der Bediener hinter dem Dumper gehen. 
Die Kapazität des SMARTSTEP beträgt 120 kg. Mit den neuen Features geht der 
neue Dumper keine Kompromisse bei der Leistung ein.

Bei Kombi-Kauf

keine Überführung
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Erdbewegung mit 3 T-2 und 19 C-1 

Motor Kubota D1703

Typ 3-Zylinder Diesel

Brutto-Motorleistung 18,9 kW / 25,3 PS

Max. Fahrgeschwindigkeit 20 km/h

Nutzlast 3.000 kg

Fassungsvermögen Mulde 1.723 l gehäuft

Getriebe 3-Gang-Allradgetriebe

Wenderadius 5.448 mm

mit Schwenk- 

Kippmulde

Ohne Anbaugeräte

Löffelpaket

2.729,-

Zusatzoptionen Aufpreis:
Löffelpaket
1x Schnellwechsler MS01
2x Tieflöffel SB nach Wahl
1x Grabenräumlöffel  
mit 1 Zylinder

Ausstattung:
	Verstellbarer Unterwagen 
	 und E. Prop
	ROPS/TOPS getestete Komfort-
	 kabine mit Heizung und  
	 mit gehärtetem Glas
 230 mm breite Gummiketten - 
	 Short Pitch
 servohydr. ISO Vorsteuerung:
 Hammer-/ Scheren- u. 
	 Schwenklöffelhydr., elektroprop.
 gefederter Fahrersitz mit Textilbezug
 Deutsche Ausführung
 Löffelstiel 1.100 mm
 Planierschild
 Verrohrung bis Löffelstiel 
	 für die Zusatzhydraulik (AUX I und II)
 Halogenscheinwerfer 
	 an Kabine montiert
 Batteriehauptschalter
 Sonnenblende
 Fettpresse mit Kartusche
 Radio

inkl. 1 Jahr 

JCB-Garantie

max. 1.000 Std.

JCB Raddumper  3T-2

ab 26.599,-
zzgl. Überführung 550,-€

JCB Minibagger 19C-1  PRO

ab 28.900,-
zzgl. Überführung 900,-€

Ausstattung:
3T-2 Raddumper, EU Stufe V,  
Schwenkkippmulde,  
Klappbarer ROPS Rahmen,  
Hydrostat-Getriebe,  
295/80-15.3 Standard  
Traktionsreifen,  
Beleuchtungseinrichtung,  
Bedienungsanleitung  
deutsche Sprache,  
Deutsche Homologation

Betriebsgewicht 1.943 kg

Brutto-Motorleistung 15,9 PS / 
11,7 kW

Länge Löffelstiel 1.100 mm

Grabtiefe 2.819 mm

max. Schütthöhe 2.818 mm

Bei Kombi-Kauf
keine Überführung

Mietkauf JCB 19 C-1

36 Monate / 10 % Anzahlung  

2,49%
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NEU  -  NEU  -  NEUCLARK:

Erfinder 
des 

Gabelstaplers

1.500 kg Tragfähigkeit 
Fahr-/Hebe-Motor	
0,75/0,50 kW
Hubhöhe	  105 mm
Batterie 24 Volt / 20 Ah
inkl. Ladegerät

Clark   LW io  15  
Niederhubwagen

Clark   HPT  eco
Handhubwagen 
2.500 kg Tragfähigkeit
Tandemrollen
Rubber-Poly

ab    1.199,-
zzgl. Überführung 100,- €

349,-

Clark   WS 10 
Hochhubwagen  mit Standard-Hubmast

Tragfähigkeit:	 1.000 kg
Hubhöhe: 	 2.715 mm
Bauhöhe Mast: 	 1.906 mm
Geschwindigkeit:	 max. 4,8 km/h
Wartungsfreie Blockbatterie  
72 Ah GEL
Integriertes Ladegerät

ab    4.590,-
zzgl. Überführung 300,- €

Aufpreise:
Hubhöhe: 	 3.015 mm 
Bauhöhe Mast: 	 2.056 mm

Aufpreis 240,- €

Hubhöhe: 	 3.315 mm 
Bauhöhe Mast: 	 2.206 mm

Aufpreis 350,- €

Clark   WS 10 M
Hochhubwagen  mit Mono-Hubmast

ab    4.390,-
zzgl. Überführung 300,- €

Tragfähigkeit:	 1.000 kg
Hubhöhe: 	 1.605 mm
Bauhöhe Mast: 	1.940 mm
Freihub: 	 1.387 mm
Geschwindigkeit:	 max. 4,5 km/h
Wartungsfreie Blockbatterie 72 Ah GEL
Integriertes Ladegerät

Hubhöhe: 	 1.955 mm 
Bauhöhe Mast: 	 2.290 mm
Freihub:	 1.737 mm
Aufpreis 240,- €

Hubhöhe: 	 1.955 mm 
Bauhöhe Mast: 	 2.290 mm
Freihub:	 1.936 mm	 Aufpreis 240,- €

Clark   WS 10 Mi

ab    5.590,-
zzgl. Überführung 300,- €

Initialhub:	 115 mm 
Hubhöhe: 	 1.605 mm 
Bauhöhe Mast: 	 1.940 mm
Freihub:	 1.606 mmClark   SWX  16

Hochhubwagen 
Tragfähigkeit:	 1.600 kg
Standardmast
Hubhöhe:	 3.000 mm
Bauhöhe Mast:	 1.970 mm
Freihub:	 80 mm
Geschwindigkeit:	 max. 5,5 km/h

Aufpreis 3.500,- €:
Li-Ion-Batterie 24 V, 205 Ah
Externes Li-Ion-Ladegerät

ab    6.990,-
zzgl. Überführung 300,- €

Aufpreis 1.950,- €:
Batterie Eternity 24 V, 225 Ah
Ladegerät Eternity 24 V/30 A (WA)
50 Hz Ladetechnik

Clark   COP 1
Multifunktions-Kommissionierer

mit integriertem Ladegerät 24V / 30 Ah
für Lithium-Ionen-Batterien

ab    14.799,-
zzgl. Überführung 350,- €

mit Arbeitsplattform  
226 kg Tragfähigkeit
obere Ablage max. 90 kg
untere Ablage max. 110 kg
Hubhöhe max. 2.990 mm
max. 6,5 km/h
Lithium-Ionen-Batterie  
24 Volt/120 Ah

Elektrischer Dreirad-Gegengewichtsstapler ab 19.490,-
zzgl. Überführung 350,-€

GTX 16 Tragfähigkeit:	 1.600 kg
Standardmast
Hubhöhe:	 3.085 mm
Bauhöhe Mast:	 2.060 mm
Freihub:	 132 mm
Geschwindigkeit:	 max. 16 km/h

Ausstattung/Beschreibung:
•	 Neigung: 6°R / 6°V
•	 Gabelträger-Breite: 940 mm
•	 Angehängter Seitenschieber: 940 mm
•	 Lastschutzgitter: 940 x 1.220 mm
•	 Gabelzinken: 1.200 x 100 x 40 mm
•	 3 Hydraulikfunktionen 
•	 mechanische Einzelhebel
•	 Schlauchführung einfach (2x innenliegend)
•	 Bereifung Antriebsachse: SE Non-Marking 18 x 7-8
•	 Bereifung Lenkachse: SE Non-Marking 15 x 4,5-8
•	 Fahrerschutzdach
•	 Clark Fahrersitz mit Kunstlederbezug, vollgefedert
•	 2x LED-Frontscheinwerfer, am Schutzdach montiert

Aufpreis 4.200,- €:
•	 Eternity-Batterie GTX 16
•	 48 V / 460 Ah
•	 Ladegerät Eternity
•	 48 V / 60 A (WA)
•	 50 Hz Ladetechnik -  

Filon Classic (WA-Plus)

Komplettpreis:  23.690,- € + FK
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ab  27.990,-
zzgl. Überführung 400,-€

Gabelstapler mit Dieselantrieb

4 Zylinder HYUNDAI Dieselmotor
Tragfähigkeit 3.000 kg
Hubhöhe max. 4.800 mm
Geschwindigkeit 20 km/h
Arbeitsgang- 
breite

min. 3.995 mm

Motorleistung 34,2 kW/47 PS

mit 

Dieselpartikelfilter

Aufpreis Kabine:  3.500,- €
mit Heizung, Seitentüre zweiteilig, 
beheizbare Heckscheibe

ab  54.990,-
zzgl. Überführung 2.000,- €

S 50s   LSP 500
KUBOTA Dieselmotor Stufe 5
Motorleistung 55,4 kW/75 PS
Tragfähigkeit 4.990 kg
Hubhöhe 4.800 mm
Bauhöhe Kabine 2.308 mm
Bauhöhe Mast 2.383 mm

inklusive:
-  Zinkenverstellgerät
-  4 Ventile
-  Kabine mit Heizung 
-  Radio
-  Dieselpartikelfilter
-  kein Ad-Blue

- wartungsfreie nasse Lamellenbremsen
- vollautomatisches 3-Gang-Getriebe

ab 78.990,-
zzgl. Überführung 3.000,- €

C 80 D   LSP 600

KUBOTA Dieselmotor Stufe 5
Motorleistung 55,4 kW/75 PS
Tragfähigkeit 8.000 kg
Hubhöhe 6.000 mm
Bauhöhe Kabine 2.383 mm
Bauhöhe Mast 3.099 mm

Highlights:
•	 Tragfähigkeit  8.000 kg
•	 Abgasanlage mit hochgezogenem Auspuff
•	 Triplexmast Hubhöhe: 6.000 mm
•	 Bauhöhe Mast: 3.099 mm
•	 Bauhöhe Kabine: 2.308 mm
•	 Freihub: 1.997 mm
•	 Gabelträger Breite: 2.040 mm
•	 Gabelzinken: 2.500 mm x 180 mm x 60 mm
•	 4 Hydraulikfunktionen, mech. Einzelhebel
•	 Schlauchführung: Doppelt  

(vier Schläuche innenliegend)
•	 Bereifung: Superelastik Zwillingsreifen vorne,

Superelastik hinten
•	 2x Rückspiegel
•	 Sitzschalter mit Neutralstellung
•	 Kabine (komplett ausgestattet), inkl. Heizung
•	 Radio mit MP3-CE-Player
•	 Clark Fahrersitz mit Kunstlederbezug (vollgefedert), 
•	 oranger Sicherheitsgurt mit automatischer Neutralstellung
•	 Blue safety light (LED) – Aktivierung bei rückwärtiger Fahrt 
•	 Blinkleuchten vorne
•	 2x LED Frontscheinwerfer (am Schutzdach montiert)
•	 akustischer Rückfahralarm
•	 LED-Arbeitsscheinwerfer hinten

-  Dieselpartikelfilter
-  kein Ad-Blue

- wartungsfreie nasse Lamellenbremsen 
- vollautomatisches 3-Gang-Getriebe

GTS 30
Highlights:
•	 Wartungsfreie nasse Lamellenbremse
•	 Hubgerüstdämpfung
•	 Leichter Aufstieg dank 

tief angesetzter Trittstufe
•	 Minimale Vibrationen und  

Geräuschentwicklung
•	 Verschachtelte Hubgerüstprofile
•	 Wartungsfreie  

Lamellen-Ölbadbremse

Zusatzausstattung inklusive:
•	 SE-Reifen
•	 4.800 mm Triplexmast
•	 Seitenschieber
•	 Lastschutzgitter
•	 1.220 mm Gabelzinken
•	 4 Hydraulikfunktionen
•	 LED-Arbeitsscheinwerfer
•	 Rundumleuchte

•	 LED-Rückkombileuchte
•	 Steckschlüssel
•	 Lüfterabdeckung
•	 Lackierung: CLARK „Hot Yellow 

Green“
•	 STD-Garantie

Aufpreis 5.000,- €:
Zinkenversteller, wellengeführt

Highlights:
•	 Tragfähigkeit  4.990 kg
•	 Abgasanlage mit hochgezogenem Auspuff
•	 Triplexmast Hubhöhe:  4.800 mm
•	 Bauhöhe Mast: 2.383 mm
•	 Bauhöhe Kabine: 2.308 mm
•	 Freihub: 1.248 mm
•	 Gabelträger Breite: 1.330 mm
•	 Angeh. Zinkenversteller Breite: 1.350 mm
•	 Lastschutzgitter: 1.350 mm x 1.220 mm
•	 Gabelzinken: 1200 x 150 x 50 mm
•	 4 Hydraulikfunktionen, mech. Einzelhebel
•	 Fahrtrichtungsschalter am Hydraulikhebel
•	 Schlauchführung (Triplex): Doppelt  

(vier Schläuche innenliegend)
•	 Bereifung: Superelastik (vorne: 300 x 15 

– 18 PR, hinten: 7.00 x 12 – 14 PR)
•	 2x Rückspiegel
•	 Lenkradknopf
•	 Kabine (Level 4 – kompl. ausgestattet), 

inkl. Heizung

•	 Bluetooth Radio mit USB-Anschluss
•	 Seitentür zweiteilig
•	 Clark Fahrersitz mit Kunstlederbezug  

(vollgefedert), Armlehne rechts
•	 oranger Sicherheitsgurt  

mit autom. Neutralstellung
•	 Blue safety light (LED) – Aktivierung bei  

rückwärtiger Fahrt 
•	 zwei LED-Frontscheinwerfer  

(am Schutzdach montiert)
•	 LED-Blinklicht vorne
•	 LED-Rückkombileuchte
•	 akustischer Rückfahralarm
•	 autom. Hubgerüst-Senkrechstellung  

CLARK Vertical Master System (VMS)
•	 Getriebeneutralstellung durch Sitzschalter
•	 Lüfterabdeckung
•	 Heavy-Duty-Ausführung
•	 Lackierung: CLARK „Hot Yellow Green“
•	 STD-Garantie
Aufpreise: SE-Reifen in WEISS   650,- €
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Planierraupe DH 10M/13M

neue Antriebstechnik: 
europäischer 

Antriebsstrang
von Linde Hydraulics

DH 10M ab 115.000,-
ab Standort Eltmann  .

China‘s „King of Bulldozer“! Mehr als 10.000 Planierraupen 
werden jährlich gebaut mit 5.500 Mitarbeitern
CUMMINS: Einer der größten Industrie-Dieselmotoren-Hersteller
aus Columbus, Indiana, U.S.A. mit einem Umsatz von 19 Mdr. US $ und 55.200 Mit-
arbeitern, ist weltweit vernetzt mit 550 eigenen Standorten sowie mit 5.000 Service-
Partnern. Dieselmotoren von 63 kW bis 2.125 kW findet man in fast jeder Industrie- und 
Baumaschine. Top Qualität seit Jahrzehnten.
SHANTUI Planierraupe DH 10M XL mit:
-	 CUMMINS QSF 3.8 - 4-Zylinder Turbodiesel-Motor, 3,8 Liter, Stufe V, adBlue
	 mit vollständig integriertem Nachbehandlungssystem. Ein zentrales, leistungs- 
	 fähigeres elektronisches Steuermodul (ECM) regelt alles von der Luftansaugung  
	 bis zur Abgasnachbehandlung und sorgt so für Spitzenleistung.
IVECO-FPT-Group ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich
der industriellen Antriebstechnik/Motortechnik.
In 10 Fertigungswerken und 7 Forschungs- und Entwicklungszentren sind
weltweit mehr als 8.000 Mitarbeiter beschäftigt. Zum Vertriebsnetz gehören
73 Händler und über 800 Servicezentren in fast 100 Ländern.
Motore sind auf maximale Lebensdauer, lange Wartungsintervalle und minimalen 
Kraftstoffverbrauch ausgelegt für die Baubranche, Industrie und Marine. Dies ist der 
beste Beweis für ihre Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit.	
SHANTUI Planierraupe DH 13M XL mit:
-	 IVECO 4-Zylinder Turbodiesel-Motor, 4,5 Liter, Stufe V, adBlue
	 Effizienzsprung markiert die neue Stage V NEF-Serie:
	 in Zylinderkopf, Kolben und Turbolader wird die Leistung weiter entwickelt  
	 und die Konkurrenz hinter sich gelassen
Ausstattung:
-	 ROPS/FOPS Kabine mit Klimaanlage + Heizung
-	 Arbeitshydraulik von Linde
-	 Hydrauliksystem: Open-center  
	 mit „Load-Sensing“-Bedarfssteuerung
-	 Pumpentyp: Schrägscheibenpumpe
-	 Fördermenge max. 97 l/min.
-	 Druckbegrenzung: 220 bar
-	 Steuerblock: 3 Kreisläufe, Erweiterungsmöglichkeit auf 4
-	 Filterung: Rücklauffilter mit Magnetstab im Hydrauliktank
-	 Steuerung: Ein Joystick für alle Bewegungen des Schildes
Fahrantrieb, Steuerung von Linde
-	 stufenloser hydrostatischer Fahrantrieb, 
	 unabhängiger Antrieb für jede Laufwerksseite
-	 Fahrgeschwindigkeit stufenlos regulierbar 
	 0 -   9,0 km/h DH 10M (vorwärts & rückwärts)
	 0 - 10,0 km/h DH 13M (vorwärts & rückwärts)
-	 Grenzlastregelung: Die elektronische Steuerung kontrolliert  
	 die Motordrehzahl und regelt die Fahrgeschwindigkeit 
	 in Abhängigkeit der erforderlichen Schubkraft
-	 Lenkung: Hydrostatisch
-	 Betriebsbremse: Hydrostatisch-selbsthemmend, 
	 verschleißfrei
-	 Parkbremse: Nasse Lamellenbremse, verschleißfrei,
	 automatische Aktivierung bei Neutralstellung des Joysticks
-	 Kühlsystem: Hydraulikölkühler im Kombikühler, 
	 hydrostatischer Lüfterantrieb
-	 Filterung: Feinfilterung im Speisedrucksystem
-	 Endantrieb: Stirnrad mit nachgeschaltetem
	 Planetengetriebe,doppelte Getriebeabdichtung
-	 Steuerung: Proportionaler Joystick 
	 für alle Fahr- und Lenkbewegungen. 
	 Optional: gerasterter Joystick  
	 mit Inchpedal

Arbeitshydraulik von Linde:
-	 Elektronische Versteuerung 
	 der Arbeitshydraulik 
-	 Load-Sensing Verstellpumpe 
-	 Rücklauffilterung im Tank 
-	 Rüttelfunktion Schild 
-	 Schnellsenkfunktion Schild 
-	 Schwimmstellung Schild

Optionen gegen Mehrpreis DH 10M XL DH 13M XL

mit dreifachem Aufreißer + 700 kg 6.700,- -

mit dreifachem Aufreißer + 1.200 kg - 6.990,-

AGPS System, inklusive 1 Jahr Service 550,- 600,-

Trimble Ready 8.900,- 9.400,-

Garantieverlängerung 24 Monate 3.000 STD. 2.300,- 2.900,-

Planierraumpe DH 10M XL DH 13M XL

Betriebsgewicht 9.850 kg 13.700 kg

Brutto-Motorleistung 90 kW (121 PS) 125 kW (170 PS)

Turbodiesel-Motor 4 Zylinder 
3,8 Liter

4 Zylinder 
4,5 Liter

Maschinenbreite 
in Transportstellung

2.633 mm 3.000 mm

Maschinenbreite 
über Laufwerk

2.110 mm 2.490 mm

Schildbreite 2.860 mm 3.300 mm

Schildhöhe 1.151 mm 1.305 mm

Aufreißtiefe 340 mm 500 mm

Aushubhöhe 440 mm 600 mm

Schildkapazität 2,4 cbm 3 cbm

Kettenplatten 460 mm 560 mm

Fördermenge  
Arbeitshydraulik

max. 97 l/min. max. 97 l/min.

DH 13M ab 158.000,-
ab Standort Eltmann  .

NEU

Tagesmiete bei 8 Stunden. 
Mehrstunde wird mit 1/8 
der Tagesmiete berechnet.

Mietpreise pro Tag bei Mietdauer Monat Woche Tag

DH 10M XL 250,- 280,- 320,- 

DH 13M XL 280,- 310,- 360,- 

DH 16M XL 330,- 390,- 450,-

DH 16M LPG 340,- 400,- 460,-

DH 20M XL 500,- 550,- 600,-




